'Pumperni
& Papi)ftnerg

Gemeinde
Gutenberg

LI
X

K
X
DT I
ISPR

Bebauungsplan
gem. § 40 (6) Z.2 iVm § 38 StROG 2010

,Oberrossegg”

~-ANHORUNG -

Stand: 11.03.2024

GZ: 116BN22
Graz - Gutenberg, Marz 2024

W Pumpernig & Partner ZT GmbH ™
DI Maximilian Pumpernig Mag. Christine Schwaberger Mag. Gernot Paar, MS¢
W Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker, Ingenieurkonsulenten fiir Raumplanung, Raumordnung und Geographie # z-t-
8020 Graz, MariahilferstralRe 20/1/9 = Tel : 0316/833170 Fax: -3 = www.pumpernig.at . office@pumpernig.at » ATU74945438 . FN 519733y '




20240311_116BN22_Ja_BBFPL_Anhérung.docx Pumpernig & Partner ZT GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaft Seite
R =TT ATy~ T N T [ S SRRSO POT PP 1
§ 1. Geltungsheraith/ VEIMASSEI i ses s s smssss s ssiavan st e s smn s s an s s essmssasnsesannmns 1
8 2 PGB W MIUNIE . tseeeesis e sen e ce s seenerrns s e ss s e s mnam e s s e s e e s s r e se st s aned 4B SRS LR R RR RS RSN AR R TSR E s e ana PR 1
§ 3 Verwendungszweck/ BegriffsbestimmuUNEen .o 3
§ 4 Beschrankungen/ ErsichtichmachUNnEen it st sesms s 3
§ 5 Verkehrserschllefung/ Kfz-Abstellfldchen/ Technische Infrastruktur/ MUt ccncniiicicnen, 3
§ 6 Lage der Gebaude/ Bauplitze/ BebaUungsweise/ Bebauungsgrad/ Bebauungsdichte........... 4
§ 7 Geschofanzahl/ Gebéudehdhe/ Farbgebung/ Materialwahl/ Dachform/

ALErMatiVENEIZIEANIAEEIT 1 o ies s s rr e s rrs s s e s ee s s s te s ses e s e e eaE £ are s sRE e sadAE AR R e e n e e v s 5
§ 8 Freiflachen/ Bepflanzungen/ GelandeveranderUngan v s esmmvassisiss e 5]
§ 9 Oberflichenentwasserung/ OberflAChenWaisSer .. s 7
§ 10 ANNOrUNE/ RECHTSWITKSAMKEIE . o eimaratnsincsssvirsassssssssessessnsrmsssssssesressassssmns st sasssssssessasssmssnsssssiusncen 7
RO 1 a1 L= A=) 0] L P 8
ZeichNerisChe DarSteIlUNG ... o ceicrsees s s e rsr s e e s s sap e s e b s s e e e s e e s b avm e na s e s e n e amrenes 9
Planungsfachliche ErfBULEIUNZEN w s esme st sses s dassisss s sss mmssmssrennsrese s ssasvmssa st s s sn s arantasmns 10
1.  Ausgangssituation/ RechtSErundIBEEN i rser s rcosrss e smis s s s snsness 10
2. Gestaltungs/ PlanungsgrundIagen ... i incne s asmeams s sns s s s vmassnas st s ssenas 11

B T = = 1= T L) o O PP 18




20240311_116BN22_Ja_BBPL_Anhdrung.docx Pumpernig & Partner ZT GmbH

GEMEINDE GUTENBERG
Bebauungsplan
.Oberrossegg“

VERORDNUNGSENTWURF

gema §40 (6) Z.2 iVm § 38 des Steiermarkischen Raumordnungsgesetzes 2010, LGBI.
Nr. 49/2010 idF LGBI. Nr. 73/2023%, wonach der vorliegende Bebauungsplan ,Oberrossegg"
samt zeichnerischer Darstellung (Planwerk) und Erlauterungsbericht, verfasst von der Pumpernig
& Partner ZT GmbH, MariahilferstraBe 20/1/9, 8020 Graz, Stand: 11.03.2024, GZ: 116FN22
im Gemelndeamt der Gemeinde Gutenberg innerhalb der Frist von ;M’) QO[ bis
/19 i z‘b%(d‘ . (mind. zwei Wochen) angehdrt wird.

§1
GELTUNGSBEREICH/ VERFASSER

(1) Der Geltungsbereich betrifft das AufschlieBungsgebiet fur Bauland - Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) mit der Ifden. Nr. K4 und umfasst das Grdst. Nr. 521/2 (kinftig Grdste. Nr.
521/2 und 521/11 - 17), KG 68228 Kleinsemmering, in einem Gesamtflachenausmaf von
ca. 7.547 m2 (digitale Flachenermittiung ohne Anspruch auf vermessungstechnische
Genauigkeit) und ist in der zeichnerischen Darstellung (Planwerk) gesondert ausgewiesen.
Die Festlegungen und Inhalte erfolgen gemaf den Bestimmungen des § 41 StROG 2010
fur den gesamten o.g. Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes.

(2) Verfasser der Verordnungsurkunden ist die Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 116BN22
mit Stand: 11.03.2024 und ist die zeichnerische Darstellung (Planwerk) im Mafstab
M 1:1.000, integrierender Bestandteil dieser Verordnung und stellt gesondert den
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes dar. Grundlage bildet die Kataster-
und Naturdarstellung, verfasst von der Permann & Schmaldienst Vermessung ZT GmbH,
GZ: 14110-T/22 vom 09.11.2023.

§2
FLACHENWIDMUNG

(1) Das verfahrensgegenstandliche Grdst. Nr. 521/2, KG 68228 Kleinsemmering, ist im
geltenden Flachenwidmungsplan Nr. 1.00 der Gemeinde Gutenberg als Bauland - Auf-
schliefungsgebiet flr Aligemeines Wohngebiet (WA) mit der Ifden. Nr. K4 und einer Be-
bauungsfrist (BF) gem. § 30 (1) Z.2 iVm § 29 (3) StROG 2010 mit einem gebietstypischen
Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,4 festgelegt.

1 In der Folge kurz ,StROG 2010",




20240311_116BN22_Ja_BBPL_Anhérung.docx

Pumpernig & Partner ZT GmbH

Abkirzungsverzeichnis:

Abs Absatz

Abt/ABT Abteilung

BauG Baugesetz 1995 (flir Steiermark)
BBPI Bebauungsplan

BGBI. Nr. Bundesgesetzbiatt Nummer

bzw. beziehungsweise

ehem. ehemalig(e)

FA Fachabteilung

FWP Flachenwidmungsplan

gem gemaf

GZ Geschéaftszahl

idF In der Fassung

idgF in der geltenden Fassung

iSd im Sinne des/der

ivVm in Verbindung mit

KG Katastralgemeinde

LGBI. Nr. Landesgesetzblatt Nummer (Steiermark)
Ifd./Ifde. laufend/laufende

lit. Litera

max. maximal

mind. mindestens

Nr. Nummer

OEK Ortliches Entwicklungskonzept
OEP Ortlicher Entwicklungsplan

REPRO Regionales Entwicklungsprogramm
StROG Raumordnungsgesetz 2010 (fir Steiermark)
RVK Regionales Verkehrskonzept
SAPRO Sachprogramm

sh siehe

Stmk Steiermarkisch(e)

StROG Steiermarkisches Raumordnungsgesetz
TIE./Teilfl. Teilflache (eines Grundstiickes)

ua und andere

u.a.m. und anderes mehr

vgl vergleiche

Z. Ziffer/Zahl

z.B. zum Beispiel
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(2) Als AufschlieBungserfordernisse und 6ffentliche Interessen sind fiir das o.a. Auf-
schlieBungsgebiet im Wortlaut zum geltenden Flachenwidmungsplan Nr. 1.00 der
Gemeinde Gutenberg nachfolgende Punkte festgelegt:

e Infrastrukturelle ErschlieBung (Kanal, Wasser, Strom u.d.) iVm der inneren Ver-
kehrserschlieBung

* Oberflachenentwasserung (Erstellung eines Oberflaichenentwéasserungskonzeptes)

e Parzellierung (Neuparzellierung der Grundstiicke im Anlassfall)

e Zonierung (raumlich/ zeitlich, Entwicklung der Siedlungsstruktur von innen nach
aufden)

/i
Oberrossegg #

|

506/1 }*
ER /

S /KG 68228
- /:‘ insemmering|

-
3/

N

N0,2-0.4

v

<) 503/3 505 //\
Abbildung 1 - Ausschnitt aus der Flachenwidmungsplan-Anderung, VF Ifde. Nr. 1.03 der Gemeinde Gutenberg,

unmafstablich.

R

B e el ; Sl ¥, - :
Abbildung 2 - Ausschnitt aus dem Digitalen Atlas Steiermark, Erhebungsdatum: 23.11.2023, unmafstéblich.
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(2)

(1)

(2)

§3
VERWENDUNGSZWECK/ BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Die Art der baulichen Nutzungen hat nach dem baugebietstypischen Verwendungszweck
geméf geltendem Flachenwidmungsplan Nr. 1.00 der Gemeinde Gutenberg iSd Be-
stimmungen der Baugebietsdefinitionen des § 30 (1) Z.2 StROG 2010 (Bauiand - Allge-
meines Wohngebiet) zu erfolgen.

Die im Planwerk ndher festgelegten Baugrenzlinien2 ddrfen durch oberirdische Teile von
Hauptgebauden nicht Gberschritten werden. Davon unberiihrt bleiben Bauteile, welche im
Sinne der Bestimmungen des § 12 iVm § 13 Stmk. BauG 1995, (iber die Baugrenzlinie
hervortreten. Unabhéngig davon ist die Errichtung jeweils einer Geratehitte pro Bauplatz
auch innerhalb der Freiflachen, somit aufierhalb der festgelegten Baugrenzlinien, jedoch
nur bei nachweislicher Einflgung in das Strafen-, Orts- und Landschaftsbild und in Ab-
stimmung mit dem Hauptbaukdrper, zulassig.

84
BESCHRANKUNGEN/ ERSICHTLICHMACHUNGEN

Das gegenstandliche Aufschliefungsgebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutz-
gehietes LS 41 (Gebiete des Almenlandes, der Fischbacher Alpen und des Grazer Berg-
landes) sowie im Naturpark Almenland.

Im sudwestlichen Anschluss an das ggst. Bebauungsplangebiet ist auf dem Grdst. Nr.
523/2, KG 68228 Kleinsemmering, ein Freihaltegebiet im Freiland fir Rutschung {((FG)2)
ersichtlich gemacht,

§5
VERKEHRSERSCHLIESSUNG/ KFZ-ABSTELLFLACHEN/
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR/ MULL

Die dufere Anbindung des gegenstandlichen P!anuhgsgebietes hat aus norddstlicher
Richtung iber das bestehende {ffentliche Gut der Gemeinde (Grdst. Nr. 888, KG 68228
Kleinsemmering) zu erfolgen. Der Einmndungshereich ist mit auf die kinftige Nutzung
ausreichend dimensionjerten Ein- und Ausfahristrompeten mit zugehérigen Sichtbermen in
Errichtung zu bringen.

Die innere Erschliefung des Bebauungsplangebietes hat geméaR zeichnerischer Darsteliung
(Planwerk} zu erfolgen.

Begriffsdefinition gem. § 4 Z.10 Stmk BauG 1995.
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(3)

(3)

Je neu zu schaffender Wohneinheit sind max. 2 Uberdachte Abstellpldtze gemaf den Be-
stimmungen der geltenden OIB Richtlinie 4, Tabelle 2, auf Eigengrund in Errichtung zu
bringen.

Die Errichtung der erforderlichen Zufahrten zu den einzelnen Bauplitzen sowie der
erforderlichen Stellplatze ist ausschlieilich im Anschluss an die neu in Errichtung zu
bringenden Verkehrsflachen innerhalb der bebaubaren Bereiche sowie der Kombinations-
flachen zulésslg. Im Nordosten des Planungsgebietes erfoigt eine tellweise Grundabtretung
flr die Verbreiterung der Gemeindestrafe.

Innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung {Planwerk) festgelegten Kombinations-
flachen ist nur die Errichtung von (liberdachten) Kfz-Abstellfldchen oder die Ausbildung von
Grinftachen zulassig. Garagen sind ausschlieBlich innerhalb der bebaubaren Bereiche zu-
l&ssig. Bei nicht gegebenem Bedarf als Kfz-Abstellflachen sind die Kombinationsflichen
dauerhaft zu begriinen und dauerhafi zu erhalten.

Die Errichtung der technischen Infrastrukturleitungen (Kanai, Trinkwasserversorgung,
Strom, Gas u.8.) hat iVm der inneren Erschliefung unterirdisch zu erfaigen.

Die Wasserversorgung hat durch Anschiuss an die Ortswasserleitung zu erFoIgen.

Fir eine geordnete Millabfuhr ist auf jedem Bauplatz ein leicht erreichbarer Standplatz fir
die Aufstellung von privaten Mlllsammelbehaltern (z.B. Restmilill) vorzusehen. Dies ist auch
innerhalb der Kombinationsfldchen auf Eigengrund zuldssig. Die Errichtung von privaten
Mullsammelstellen im 6ffentlichen Strafenraum ist nicht zulgssig.

§6
LAGE DER GEBAUDE/ BAUPLATZE/ BEBAUUNGSWEISE/
BEBAUUNGSGRAD/ BEBAUUNGSDICHTE

Innerhalb der von Baugrenziinien umschlossenen Bereiche dirfen Hauptgebaude unter
Berlcksichtigung der Bestimmungen der §§ 12 und 13 Stmk. BauG 1995 und den Vor-
gaben der geltenden OIB Richtlinien 2, 2.2 und 3 frei situiert werden.

Die in der zeichnerischen Darstellung {Planwerk) festgelegte offene Bebauungsweise ist
verbindlich einzuhalten. Die Kuppelung von baulichen Anlagen {Garagen, Nebengeb&ude
udgl.}, ausgenommen Hauptgebdude, ist nur an den gemelnsamen Grundstiicksgrenzen zu-
|assig,

Der maximal zulassige Bebauungsgrad wird gemaR zeichnerischer Darstellung (Planwerk)
mit max. 0,25 festgelegt und ist dieser verbindlich einzuhalten.
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4

(4)

Die gem. Flachenwidmungsplan Nr. 1.00 festgelegte und gebietstypische Bebauungsdichte
von 0,2-0,4 ist verbindlich einzuhalten.

Der Grad der Bodenversiegeiung von max. 60 % versiegelter Flache ist einzuhalten,

87 ,
GESCHOSSANZAHL/ GEBAUDEHOHE/ FARBGEBUNG/ MATERIALWAHL/
DACHFORM/ ALTERNATIVENERGIEANLAGEN

Die max. zuléssige Geschofanzahl wird mit max. einem abstandsrelevanten Geschof8 und
ausgebautem Dachgeschof (K+1+D) sowie zwei abstandsrelevanten3 Geschofien (K+E+0G
- talseitig) gem. Planwerk festgelegt. Die Errichtung von Kellergeschofen ist zuléssig.

Die Kniestockhdhe von ausgebauten Dachgeschofen wird mit max. 1,25 m gem. Stmk.
BauG 1995 festgelegt.

Die max. Gesamthdhe eines Geb&udes?t wird gem. zeichnerischer Darstellung (Planwerk),
mit max. 9,0 m bel Satteldéchern festgelegt. Bei Flachdachern wird diese mit max. 8,0 m
festgelegt. Dabei bleiben kleinflachige Bauteile, wie Rauchfange, Rohraufsétze udgl. unbe-
rucksichtigt.

Die Farbgebung und Materialwahl der Fassaden und Décher ist auf das vorherrschende
StraRen-, Orts- und Landschaftsbild abzustimmen. Grelle, glanzende, reflektierende und
optisch hervorstechende Fassaden, Dacher und Gestaltungselemente sind nicht zuléssig,
wobel nur unglasierte und kleiteilige Dachdeckungen zu verwenden sind. Zulassig sind ge-
deckte Farben, wobei die Dachfarbe mit roter, rot-brauner sowie grauer Farbgebung festge-
legt wird.

Fir Hauptgebdude werden als ausschlieBlich zuldssige Dachformen das Satteldach und
das Flachdach festgelegt. Sonstige Dachformen sind nur bei untergeordneten Gebéuden
wie an untergeordneten Gebaudeteilen zulédssig (Garagen, Carports, udgl.). Die Dach-
neigung bei Sattelddchern wird mit 25° - 45° festgelegt.

Die Errichtung von Seitengiebeln ist zulassig.

Die gem. Planwerk (Rechtsplan) festgelegte Hauptfirstrichtung ist einzuhalten. Geringflgige
Abweichungen sind in begriindbaren Fallen zuléssig.

Zuldssig sind rechteckige Hauptbaukdrper. Eine Differenzierung und Gliederung der Bau-
kérper ist im Detail zulassig.

GemdaR § 13 Stmk. BauG 1995,

GemdB § 4 Z. 33 Stmk. BauG 1995 wird die Gesamthdhe eines Gebéudes definiert als: ,der vertikale Abstand zwischen dem
tiefsten Punkt der Geféindeverschneidung (natliriiches Gefdnde) mit den AuBenwandfidchen und der hdchsten Stelle des Ge-
haudes, wobel klelnvolumige Bautelle, wie Rauchfénge, Rohraufsétze u. dgl., unberlicksichtigt bleiben®.
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(9)

Alternativenergieanlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen usw.) sind visuell in die
Dachfldchen sowie Satellitenaniagen in die baulichen Anlagen zu integrieren. Der hdchste
Punkt der Module darf bei Flachddchern im Falle einer Aufstdnderung max. 1,00 m {ber
der Dachhaut liegen und sind diese durch die Attika visuell abzuschirmen. Photovoltaik-
anlagen udgl. sind parallel zur Dachhaut, ohne richtungsandernde Aufstdnderungen, zu er-
richten.

Durch Alternativenergieanlagen dirfen keine optischen Stdérwirkungen (Blendungen und
Reflexionen} auf Nachbarflachen und deren Nutzungen verursacht werden.

§8
FREIFLACHEN/ BEPFLANZUNGEN/ GELANDEVERANDERUNGEN

Innerhalb des Planungsgebietes sind Freifldchen und sonstige unbebaute Fldchen, soweit
sie nicht fUr Zufahrten, Zugange, Kfz-Stellflachen bendtigt werden, als Grinflache zu
hagrinen, zu pflegen und unversiegelt dauerhaft zu erhalten.

Bepflanzungs- und Bestockungsmafinahmen sind innerhalb des Planungsgebietes
verbindlich mit heimischen und standortgerechten Laubbdumen und Strduchern (keine
Thujen oder invasive Gewachse)® gem. zeichnerischer Darstellung (Planwerk)
vorzunehmen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Im Zuge des nachfolgenden
Individualverfahrens (Baubewilligungs- bzw. Anzeigeverfahren) ist das Einvernehmen mit
der Baubehdérde herzustellen.

Geléndeveranderungen sind aufgrund der gegebenen Gelndesituation ausschlieflich bis
zZu einer Hoéhe von max. 1,5 m zuldssig und Uber das nachfolgende Bauverfahren
abzuhandelns, Geldndeveranderungen sind terrassiert und nur als begriinte Boschungen
auszufilhren. Zusétzlich wird die Hhe der Stitzmauern in Sichtbeton mit max. 1,5 m
festgelegt. Die Errichtung von Stltzmauern unter Verwendung von groRformatigen Stein-
materialen ist nicht zulassig.

Die Einfrledungen innerhaib des Planungsgebietes haben ausschlieBlich in licht- und luft-
durchidssiger sowie transparenter Form (das ist z.B. ein Maschendrahtzaun ohne Sicht-
schutzlamellen) zu erfolgen, ein durchgehender Sichtschutz ist unzuldssig. Die maximale
Héhe von Einfriedungen betragt 1,50 m, gemessen von der jeweiligen Oberkante der be-
willigten Gelandeveranderung. AT

Es dirfen keine Thuyjen oder neophytische und v.a. Invasive Arten wie zum Belspiel Robinie (Robinia pseudacacia, hispida &
viscosa), Gotterbaum (Allanthus altissima), Essighaum (Rhus typhina), Blauglockenbaum {Paulownia tomentosa), Eschen-
Ahorn fAcer negundo), Rotelche {Quercus rubra), Rlesen- oder Kanadlsche Goldrute (Solidago gigantea, canadensis), Stau-
denkndterich (Fallopia japonica, sachalinensis), Drlsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Schilizblatiriger Sonnenhut
(Rudbeciia hirta), Riesenbdrenklau (Heracleum mantegazzianum), Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), Topinambur (Helian-
thus tuberosus) und diverse Bambusarten gepflanzt werden bzw. deren Ausbreftung toleriert werden.

Geléndeverdnderungen sind primdr (iber das Bauverfahren abzuhandeln, sie haben Jedoch eine Héhe von max. 1,5 m (de-
messen vom natltlichen Geldnde) nicht zu liberschreiten und dlirfen nicht das gesamte Grundstiick umfassen.
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(1)

§9
OBERFLACHENENTWASSERUNG/OBERFLACHENWASSER

Die Oberflaichenwasser und Dachwésser sind getrennt von sonstigen Abwassern zu
sammeln, zu reinigen und retentiert abzuleiten oder auf Eigengrund zur Versickerung zu
bringen (z.B. Einbau von Versickerungsschachten, Versickerungsmulden, Retentions-
becken, gedrosselter Ableitung etc.)?. Diesbezlglich wird auf die zu errichtende
Oberflachenentwasserung (Sickeranlagen) sowie zugehdrigen Ableitungen It. Ober-
flachenentwasserungskonzept der Aquaterra ZT GmbH vom 31.01.2024 iVm dem
hydrologischen Gutachten vom 23.06.2021, verwiesen.

Oberflachenwasser, die auf Strafen-, Park- und Manipulationsflachen anfallen und bei
denen eine Verunreinigung durch Ol- und StraRenabrieb nicht ausgeschlossen werden
kann, sind nur unter Ausnutzung der oberen humosen Bodenschichten entsprechend dem
Stand der Technik zu verbringen.

Befestigte/ versiegelte Oberflachen insbesondere Zufahrten sind auf das erforderliche
Mindestausmafd zu reduzieren. Innere Aufschliefungsflachen, Vorplatze, Stellplatze udgl.
sind mdglichst wasserdurchlassig (Pflastersteine mit Rasenfugen, Schotterrasen,
Drainasphalt etc., wobei Rasengittersteine zu vermeiden sind) zu gestalten.

Allenfalls anfallende Oberflaichenwésser aus benachbarten Bereichen sind bei der
Oberflachenentwasserung mit zu berlcksichtigen und schadlos abzuleiten.

§10
ANHORUNG/RECHTSWIRKSAMKEIT

Der Bebauungsplan ,Oberrossegg” wird im Gemeindeamt der Gemeinde Gutenberg inner-
halb der AriharirgEsist von S M bis.({éz-.l:.i'..ﬁ@éf.‘:’.‘. (mind. zwei Wochen) gem. § 40
(6) Z.2 StROG 2010 angehdrt. Innerhalb der Parteienverkehrsstunden kann in die Ver-
ordnung Einsicht genommen werden und sind Einwendungen und Stellungnahmen fristge-
recht beim Gemeindeamt Gutenberg einzubringen.

Diese Verordnung tritt nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat mit dem auf den
Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Rechtswirksamkei;/

Zur Erzielung einer geordneten Versickerung und/oder Ablgitung von Meteorwéssern sowie zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen des Abflusses von Oberflichenwéssern sind glie erforderlichen MaBnahmen in Analogie zu den Inhalten der
GNORM B 2506-1, Ausgabe 2013-08-01, der ONORM B 2506-2, Ausgabe 2012-11-15, des OWAV-Regelblattes 45, Ausgabe
2015 bzw. des DWA-Regelblattes A 138, Ausgabe April 2005 durchzufiihren.
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3)

VERFAHRENSBLATT

Gemeinde Gutenberg
Bebauungsplan ,,Oberrossegg”

-ANHORUNG

Anhorung des Bebauungsplanes ,Oberrosse ema § 40 {6) Z.2 StR0OG,2010, LGBI.
Nr. 49/2010 idF LGBI. Nr. 73/2023 von :/O/I%joﬁzf biS U,QO;;IH

Der Blirgermeister Planverfasser

( i \/ﬁ"’“}f //
D tym:11,03.2024. /

GZ: 116BN22

Beschluss des Bebauungsplanes ,Oberrossegg” gemaf § 38 (8) StROG 2010, LGBL.

Nr. 49/2010 idF LGBI. Nr. 73/2023 durch den Gemeinderat am ........c.coevveeecnen

Flr den Gemeinderat:

Der Blrgermeister Planverfasser
Datum: Datum:
GZ. 0 GZ: 116BN22

Verordnungsprifung gemaf § 100 Stmk. Gemeindeordnung 1967 idgF, ABT13

Datum:
GZ:
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1.2

PLANUNGSFACHLICHE ERLAUTERUNGEN

AUSGANGSSITUATION/ RECHTSGRUNDLAGEN

Ausgangssituation:

Innerhalb des gegenstandlichen Bebauungsplangebietes, stidwestlich der Offentlichen Ver-
kehrsflache ,Rosseggweg” sollen zukiinftig insgesamt 7 Bauplatze mit freistehenden
Wohngebauden in offener Bebauung entstehen.

Die verkehrliche Erschlieung hat (iber die noch in Errichtung zu bringende Zufahrt und in
weiterer Folge (iber die bestehende GemeindestrafRe aus Richtung Nordosten zu erfolgen.

Gebietsbeschreibung/ Strafen-, Orts- und Landschaftsbild:
Das gegenstandliche Planungsgebiet befindet sich im Sdosten des Hauptortes Gutenberg

an der Raabklamm im geschlossenen Ortsteil Oberrossegg, unmittelbar siidwestlich des
Rosseggweges. Das umliegende Siedlungsgebiet wird aus Wohnnutzungen gepragt.

Die im gegenstandlichen Umgebungsraum aus visuell wahrnehmbaren Gebdude weisen
verschiedene Dachformen mit unterschiedlichen Materialien und Dachneigungen im Be-
stand auf. Im weiter gefassten und gleichermafen stadtebaulich relevanten Umgebungs-
bereich des Planungsgebietes finden sich Sattel-, Flach-, Walm und Krippelwalmdéacher,
sodass insgesamt im stadtebaulich relevanten Siedlungsraum eine teilweise heterogene
Dachlandschaft besteht (vgl. nachfolgende Abbildung).

Die Kubaturen der einzelnen Wohngebaude im Nahbereich sind iberwiegend kleinvolumig.
Die Fassaden sind Uberwiegend als helle, gedeckte Putzfassaden ohne auffillige Zier-
elemente ausgebildet (vgl. Fotodokumentation).

Abbildung 3 - Orthofoto Digitaler Atlas Steiermark, Erhebungsdatum: 23.11.2023, unmafstablich.
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1.3

2.1

Festlegungen im geltenden Fldchenwidmungsplan Nr. 1.00 idgF:

Das Bebauungsplangeblet ist gemaf geltendem 1. Flachenwidmungsplan der Gemeinde
Gutenberg als Bautand - Aufschliefungsgebiet fiir Allgemelnes Wohngebiet (WA) mit der
Ifde. Nr. K4 mit efner Bebauungsfrist (BF) gem. § 30 (1) Z.2 StROG 2010 mit einem ge-
bietstypischen Bebhauungsdichterahmen von 0,2-0,4 festgelegt.

Die nordwestlich angrenzenden Grundstiicke sind als Bauland - Allgemeines Wohngebiet
(WA) festgelegt und mit ein- bis zweigeschoRigen Einfamilienwohnhdusern samt Nebenge-
bduden in offener Bebauung Uberwiegend bebaut. Sidéstlich grenzt Bauland - Auf-
schlieungsgebiet fiir Allgemeines Wohngebiet (WA) mit der ifde. Nr. K4a an, welches erst
nach Konsumation bzw. (berwlegender Bebauung des ggst. Gehletes weiterentwickelt
bzw. einer Verwertung zugefihrt werden soll.

Nordostlich grenzt die &ffentliche Verkehrsflache (Rosseggweg) an bzw. sind 1n weiterer
Folge die angrenzenden Grundstiicke als Waldfldchen im Flachenwidmungsplan ersichtlich
gemacht.

Die AufschlieBungserfordernisse und &ffentliche Interessen gem. Flachenwidmungsplan
Nr. 1.00 werden durch die Festlegungen des vorliegenden Bebauungsplanes behandelt:

. Infrastrukturelle Erschliefung iVm der inneren VerkehrserschlieBung
. Oberflachenentwasserung
) Parzellierung

. Zonierung

GESTALTUNGS-/ PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Festlegungen des Bebauungsplanes erfolgen nach den Bestimmungen des StROG
2010 unter Berlicksichtigung des Stmk. BauG 1995. Hiezu sind die Bestimmungen des
§ 41 (1) und (2) StROG 2010 anzuwenden.

Die stidtebaulichen Festlegungen orientieren sich am Umgebungsbestand und wird trotz
der gegebenen Heterogenitat der Gestaltung im Umgebungsraum eine bestimmte Ordnung
flir die kiinftige Gebaudestruktur im Planwerk vorgegeben.

Verkehrstechnische Erschliefung, Kiz-Absteliflachen (8§ 5 des Wortlautes):

Die &uflere Anbindung des gegenstandlichen Planungsgebietes hat aus norddstlicher
Richtung Gber das bestehende Offentliche Gut der Gemeinde {Grdst. Nr. 888, KG 68228
Kleinsemmering} zu erfolgen. Bei der Errichtung von KFZ-Zufahrten auf den Einzelbau-
platzen ist die QIB-Richtlinie Nr. 4 in Anwendung zu bringen.

Die Errichtung von geschlossenen Garagen ist ausschlieBlich in den bebaubaren Bereichen
zuldssig, um damit ausreichende Einfahrtshereiche und. Sichtbermen sicherzustellen.
Uberdachte Stelipldtze bieten diesbeziiglich keine maBgeblichen Sichtbehinderungen und
kénnen daher innerhalb der festgelegten Kombinationsflachen errichtet werden. Zur
Sicherstellung der erforderlichen Sichtverhéltnisse im Bereich der Einmiindung der neu zu
errichtenden ErschlieRungsstraBe in das Offentliche Gut der Gemeinde sind sicht-
hehindernde Bepflanzungen und bauliche Anlagen hintanzuhalten bzw. ausgeschlossen.
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Pro neu zu schaffender Wohneinheit sind ausreichende Kfz-Stellplatze unter Einhaltung der
Mindestflachen geméaf der jeweils geltenden OIB-Richtlinie 4 in Errichfung zu bringen.

Vor den Abstellplatzen ist bei Senkrechtaufstellung eine Breite zum Wenden der Fahrzeuge
gem. geltender QIB Richtlinie 4 von mind. 6,0 m zu ber{icksichtigen und gegebenenfalls die
kiinftige Lage der Schutzdacher danach auszurichten.

2.2 Technische Infrastrukturanlagen (§ 5 des Wortlautes):
Die Errichiung der technischen Infrastruktureinrichtungen (Kanal, Wasser, Gas, Strom,
Telefon, Datenleitungen u.a.) hat in Abstimmung mit der Gemeinde Gutenberg vor Inan-
griffnahme der Bautatigkeiten zu erfolgen. Die Abwésser sind Uber das Kanalisationsnetz
der Gemeinde Gutenberg abzuleiten und werden Uber eine elgene Kleinklaranlage gereinigt
sowie das geklarte Wasser in den Vorfluter Kleinsemmeringbach eingeleitet.

2.3 MagR der baulichen Nutzung (§8§ 6 und 7 des Wortlautes):

Der Umgebungsbereich des Behauungsplangebietes ist im Uberwiegenden Ausmaf durch
eine ein- bis zweigeschofige offene Bestandsbebauung, jeweils mit helier, z.T. gedeckter
Putzfassade geprigt. Um u.a. eine entsprechende Einflgung in das vorherrschende Orts-
bild zu erreichen, wird der Einsatz von grellen, glénzenden Farben (leuchtende Rot-, Gelb-,
Blau- oder Grinténe) und auffdlligen Gestaftungselementen flr die Gestaltung der
Fassaden und Déacher ausgeschlossen sowie die Dachfarbe mit rot-brauner sowie grauer
Farbgebung aufgrund der Bestandsituation festgelegt. Da Dacher wesentliche Gestaltungs-
slemente bilden, sind nur unglasierte und Kleiteilige Dachdeckungen zu verwenden, welche
das vorherrschende StraBen-, Orts- und Landschaftsbild darstellen.

Zulassig zur Einflgung in das StraBen-, Orts- und Landschaftsbild werden kinftig als Dach-
formen das Satteidach und Flachdach festgelegt, wobei die Gesamthdhe der Geb&ude in
Abstimmung mit den o.a. Dachformen mit max. 9,0 m bzw. 8,0 m und die bestehende Sied-
lungsstruktur (unter Heranziehung der Bauakte der Gemeinde im Umgebungsbereich) be-
ricksichtigt werden. Bei der Fassadengestaitung sind helle Farbténe zur Einfigung in das
Strafden-, Orts- und Landschaftshild zu verwenden.

2.3.1 Bebauungsdichte:
Der gebietstypische Bebauungsdichterahmen flr das gegenstandliche Planungsgebiet

betragt gemaf geltendem Flachenwidmungspian Nr. 1,00 der Gemeinde Gutenberg 0,2 bis
0,4 und ist einzuhalten.

2.3.2 Bebauungsgrad und Grad der Bodenversiegelung:
Der max. Behauungsgrad wird mit 0,25 festgelegt und sind zur Ermittlung des kinftig in Er-
scheinung tretenden Bebauungsgrades die ONORM B1800 (Ausgabe 2014) ivm ONORM
EN 15221-6 (Ausgabe 2011} heranzuziehen. Der Grad der Bodenversiegelung soll mog-
lichst gering gehalten {max. 60 %) und damit grbfere, weitgehend zusammenhangende
Griinflachen innerhalb des Planungsgebictes sichergestellt werden,

12
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2.3.3 Yersiegelung:

2.4

Diesbezuglich zeigt sich, dass Griinflichen und Bepflanzungsmafnahmen hinsichtlich ge-
statterischer und kleinklimatischer Hinsicht notwendig sind. Dieses wird durch ent-
sprechende verbindliche Vorgaben im Verordnungswortlaut bzw. im Rechtsplan {max. Ver-
siegelungsgrad, Grinfldchenverpflichtung) durch ein siedlungspolitisch notwendiges
Mindestmaf an Grlinfldchen sichergestellt,

Die Versiegelung beschreibt die Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchléssigen
Schicht, wodurch Regenwasser nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern
kann, wie z.B. mit Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder wassergebundenen Decken. Der
Grad der Bodenversiegelung gibt dabei den Anteil der versiegelten Fléche zu siner Bezugs-
flache (hier Bauplatz) an. Die unterschiedlichen Belége werden entsprechend ihrer Durch-
lassigkeit bel der Berechnung des Grades der Bodenversiegelung wie folgt - erginzend
zum Wortlaut — vorgeschlagen:

Keine Verslegelung (0 %) und voll | - Schotterrasen
versickerungswirksam -~ Rasenwaben
. - Pflastersteine mit aufgeweiteten Fugen
Zur Halfe als versiegelt zu - Wassergehundene Dacken
betrachten. (50 %) - Rasengittersteine

|_- Porenpflaster in Kies- und Splittbett

Zu zwel Drittel als versiegelt zu be-

‘trachten (67 %) - Pflastersteine in Sandbett

- Asphalt

] oL . -
100 %ige Versmgelung_ - Pflastersteine und- platten in Mértelbett

Einfriedungen, Bepflanzungen und Freiflachen (§ 8 des Wortlautes):

Alle im Planungsgebiet gelegenen Flachen, welche nicht bebaut bzw. als Verkehrs- oder Kfz-
Abstellflache genutzt werden, sind zu begriinen und zu pflegen sowie dauerhaft zu er-
halten,

Da Bepflanzungen ein wesentliches Gestaltungselement des vorherrschenden StraRen-,
Orts- und Landschaftsbildes darstellen sollen diese nur mit heimischen, standortgerechten
Gewéchsen erfolgen. Um eine allseitige Pflege lebender Zaune (Hecken) dauerhaft sicher-
zustellen sind bei Errichtung dieser entlang der ErschiieBungsstrafe diese mind. 0,75 m
von der Grundstlicksgrenze abzuriicken. Dies dient der Durchfiihrbarkeit der allseitigen
Pflege. Ferner kann dadurch ein visuell offen wirkender StraBenraum erzielt werden. Eir
die Gestaltung der Grin- und Freiflachen werden folgende standortgerechte und orts-
Ubliche Pflanzen angeflhrt:
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2.5

Standoftgerechte STRAUCHER Standortgerechte BAUME
Cornus saguinea Acer campestre
(Roter Hartriagel) (Feldahorn)
Corylus avellana Acer platanoides

{Hasel) {Spitzahorn}
Crateagus laevigata Betula pendula
(Zwelgriffliger Weifidorn) (Hangebirke)
Crateagus monogyna Carpinus betulus
(Eingriffliger Weifidorn} {Hainbuche)
Euonymus eurapaeus Fraxinus excelsior
(Pfaffenhiitchen) {Esche)
Ligustrum vulgare Prunus avium
{Liguster) {(Vogelkirsche}
Malus sylvestris Pyrus pyraster
{Holzapfel) {(Wildbime)
Prunus padus Sorbus aucuparia
(Traubenkirsche) (Eberesche)
Prunus spinosa '
{Schlehe)
Salix caprea
{Salweide)
Viburnum lantana
(Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus
{Gewdhnlicher Schneeball)

Festlegungen in Bebauungspldnen, die MaBhahmen zum Gegenstand haben, die nicht den
Bestimmungen des Steiermarkischen Baugesetzes unteriiegen (wie z. B. Pflanzgebote),
sind von den grundblcherlichen Eigentiimerinnen der im Planungsgebiet liegenden Grund-
stlicke bis spétestens zum Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Be-
niltzungsbewilligung betreffend die baulichen Anlagen auf dem jeweiligen Grundstiick zu
verwirklichen,

Die Verwendung von grofiformatigem Steinmaterial, wie zB Flusshausteinen ist bei der Er-
richtung von Béschungen zB bei Terrassen nicht zulassig. Die Errichtung von technisch er-
fordetlichen Stitzbauwerken (Steinschlichtungen mit grofiformatigem Steinmaterial aus-
schliedlich mit Begrlinung nur flr Strafenbdschungen sowie Krainerwénde, bewehrte Erde,
kieinformatige Trockensteinmauern udgl. flr sonstige bauliche Anlagen) ist mit max.
1,50 m Hbhe zulassig,

Oberflachenentwisserung (8§ © des Wortlautes):

Damit eine geordnete Versickerung/Ableitung der Niederschlagswéisser gewahrleistet ist
sowie um nachteilige Auswirkungen des Oberflachenwasserabflusses infolge der Be-
bauung/Versiegelung auf die Unterliegerbereiche hintan zu haiten, wurden im Planungs-
gebiet durch die Konsenswerber bereits entsprechende Vorkehrungen zur Retention der
Oherfldchenwasser vorgesehen (siehe nachfolgend):

,Das Entwésserungskonzept fir den gegensténdlichen Bereich ist graphisch in der Uber-
sichiskarte Im Anhang 2 dargestellt. Zusammenfassend kénnen folgende Aussagen ge-
troffen werden:

14



20240311_116BN22_Ja_BBPL_Anhdrung.docx Pumpernig & Partner ZT GmbH

. Die Oberfldchenabfifisse aus den Verkehrsflachen (Einfahrten und Abstellplatze) der '
einzelnen Wohneinheiten werden (iber eine Sickermulde auf Eigengrund zur Ver-
sickerung gebracht.

o Die Oberfidchenabfiiisse aus den Dachfldchen der einzelnen Wohneinhelten werden
Uber einen unterirdischen Sickerkérper (Blocksystem) zur Ganze auf Eigengrund zur
Versickerung gebracht. Ein NotUberfauf wird einerseits {iber einen neu zu installie-
renden Regenwasserkanal in den Bestandskanal an der L 357 und andererseits in
die ndrdiich gelegene Waldfldche abgeleitet.

. Die anfallenden Oberflichenwdsser an der ZufahrisstraBe werden (ber Einlauf-
schéchte gesammelt, Uber die Sickeranlage Il retentiert und mit einem Drossel-
abfluss von maximal 30 I/s in den Bestandskanal an der L. 357 abgeleitet,

. Aufgrund der Talsache, dass einerselts die Oberflichenwdsser teifweise auf Eigen-
grund zur Versickerung gebracht werden und andererseits das Gebiet als mittel-
steiles Geldnde beschrieben werden kann, sind fiir die jewelligen Bauvorhaben geo-
technische Gutachten hinslchifich der Hangstabilitdt vorzuschreiben.

Zusétzlich ist nachfoigend zu erwdhnen:

. Aufgrund des vorliegenden Konzeptes wird der Istzustand fiir den Durchiass an der
L 357 bei ca. km 1,265 nicht verdndert.

. Da Teile des Oberflichenwassers Im Profektgebiet nach Norden hin abgeleitet
werden, beziehungswelse zur Versickerung gebracht oder retentiert werden, kommt
es zu einer Verbesserung der Abflussverhiitnisse im Bereich des StrafRendurch-
lasses an der L 357 bel ca. km 1,600.

. Es Ist zu beachten, dass das vorfiegende Konzepte noch auf keinen detaillierten Be-
bauungsplanen beruht und auch mdgliche Geldndeverdnderungen noch nicht be-
rticksichtigt werden konnten. Demzufolge kbnnen sich im Zuge von kinftigen Bau-
vorhaben noch Anderungen flir das Konzept zur Oberflichenentwésserung ergeben.

. Ebenso ist festzuhalten, dass angedacht wird, das gesamte Entwésserungssystem
der L 357 bis Gutenberg neu zu planen, wodurch auch die Méglichkeit der Einleitung
der gesamten QOberfldchenwdsser (mit Retention, ohne Versickerung) aus dem ge-
gensténdlichen Wohngebiet méglich wird. Dann kann auch in Hinblick auf die Ver-
sickerung der Wésser von einem geotechnischen Gutachten fiir die Hangstabilitét
abgesehen werden.”

Die Oberfldchen- und Dachwédsser sind gelrennt von soenstigen Abwéssern zu
sammeln, zu reinigen und retentiert abzuleiten oder auf Eigengrund zur Versickerung zu
bringen (z.B. Einbau wvon Versickerungsschéchien, Versickerungsmulden, Retentions-
becken, gedrosselter Ableitung etc.)®. Jene Niederschlagswasser, die auf Verkehrs-, Park-
und Manipulationsfiachen anfallen und bei denen eine Verunreinigung durch OI, Reifenahb-
rieb udgl. nicht ausgeschlossen werden Kann, sind nur unter Ausnutzung der oberen
humosen Bodenschichten entsprechend dem Stand der Technik zu verbringen.

8 Zur Erzielung einer geordneten Versickerung und/oder Ableftung von Metecrwéssern sowie zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen des Abfiusses von Oberflichenwédssem sind die erforderfichen MaBnahmen in Analogie zu den inhalten der
ONORM B 2506-1, Ausgabe 2013-08-01, der ONORM B 2506-2, Ausgabe 2012-11-15, des GWAV-Regelblattes 45, Ausgabe
2015 bzw. des DWA-Regelblattes A 138, Ausgabe April 2005 durchzufithren.
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Diesbezliglich wird auf das vorliegende Oberflachenentwéasserungskonzept, verfasst von
der Aquaterra ZT GmbH vom 31.01.2024 (vgl. Beilagen) verwiesen.

Im GIS-Steiermark sind unter ,Naturgefahren® flachendeckend FlieSpfade auf Basis eines
1m x 1 m Geldndemodells dargestellt. Diese FlieBpfade resultieren aus einer Gelédnde-
analyse der Haupteinzugsgebiete, ohne Berlcksichtigung von Regenereignissen, Boden-
eigenschaften sowie kleinraumigen Strukturen (z.B. Mauersockeln, Durchlasse) sowie einer
Kanalisation.

Die FlieBpfade dienen als erster Hinweis flir eine Gefahrdung durch Oberflachenwasserab-
flisse. Es kann jedoch keine Gewahr fur die Richtigkeit und Vollsténdigkeit der Daten Uber-
nommen werden. Ein Ableiten von Wassern auf das Offentliche Gut der Gemeinde ist nicht
Zulassig.

Abbildung 4 - Ausschnitt aus der FlieRpfadkarte des GIS Steiermark (unmafstéblich)

2.6 Landschaftsschutzgebiet Ifde. Nr. 41:

Das Gebiet wurde zum Zweck der Wahrung der Eigenart und Schdnheit des Landschafts-
bildes und zur Erhaltung von bauerlichen Héfen als gewachsene intakte Kulturlandschaft
zum ,Landschaftsschutzgebiet Nr. 41 (Gebiete des Almenlandes, der Fischbacher Alpen
und des Grazer Berglandes)“, LGBI. Nr. 99/2006 erklart sowie mit dem Pradikat Naturpark
Almenland ausgezeichnet.

Mittels konkreter Festlegungen von Bebauungsgrad und Bebauungsdichte wurde ein be-
sonderes Augenmerk darauf gelegt, dass eine offene Bebauung mit grofiziigigen Frei-
flachen innerhalb des Planungsgebietes sichergestellt wird.
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2.7

Gem. § 43 (5) Stmk. BauG 1995 dlrfen bauliche Anlagen und sonstige Mafnahmen, so-
fern diese im Bauland errichtet werden, den Festlegungen einer fir den Bauplatz geltenden
Verordnung der Landesregierung Uber die Erkldrung zu einem Landschaftsschutzgebiet
nicht widersprechen.

Verfahrenshestimmungen gem. § 40 iVm § 38 StROG:

Der Bebauungsplan besteht aus einer zeichnerischen Darstellung und einem Verordnungs-
wortlaut. Zur Begriindung ist ein Erlduterungsbericht zu erstellen. Mit der Bebauungs-
planung ist eine den Raumordnungsgrundséatzen enisprechende Entwicklung der Struktur
und Gestaltung des im Flachenwidmungsplan ausgewiesenen Baulandes anzustreben,

Der gegensténdliche Bebauungsplan wurde im Sinne der Raschhelf, Sparsamkeit und
ZweckmafBigkeit als Anhdrungsverfahren gemaf § 40 (6) Z.2 StROG 2010 angehdért. Dies
begrindet sich aufgrund nicht vorhandener Auswirkungen auf Rechte Dritter und wurden
die Eigentiimer/-innen der an das Planungsgehiet angrenzenden sowie der darin liegenden
Grundstiicke und die Abteilung 13 des Amtes der Stmk. Landesregierung angehdr. Ein-
wendungen sind schriftlich und begriindet beim Gemeindeamt Gutenberg innerhalb der
Anhdrungsfrist (mind. 2 Wochen) einzubringen. Wahrend der Parteienverkehrszeiten kann
in den Bebauungsplan-Entwurf Einsicht genommen werden.

Der Blrgermeister hat den Entwurf samt den eingelangten schriftlichen Einwendungen dem
Gemeinderat zur Beschlussfassung mit einfachet Stimimenmehrheit vorzulegen. Recht-
zeitige und schriftlich begriindete Einwendungen sind vom Gemeinderat zu beraten und in
Abwagung mit den 6rtlichen Raumordnungsinteressen nach Méglichkeit zu berlick-
sichtigen.

Der Beschluss {iber den Bebauungsplan in einer anderen als der zur Einsicht aufgelegten
Fassung ist nur nach Anhérung der durch die Anderung Betroffenen zulassig, es sei denn,
dass durch diesen Beschiuss Einwendungen Rechnung getragen werden soll und die
Anderung keine Rlckwirkung auf Dritte hat.

Nach erfolgter Beschlussfassung sind diejenigen, die Einwendungen vorgebracht haben,
schriftlich davon zu benachrichtigen, ob ihre Einwendungen heriicksichtigt wurden oder
nicht; erfolgt keine Bericksichtigung, ist dies zu begtrlnden,

Der Bebauungsplan erwéchst nach Ablauf der Kundmachungsfrist (2 Wochen} (iber die Be-
schlussfassung im Gemeinderat formal in Rechtskraft. Der Aufsichtsbehdrde (Abteilung 13
des Amtes der Stmk. Landesregierung) obiiegt die Verordnungsprifung gem. § 100 GemO
1967.

i7



20240311_116BN22_Ja_BBPL_Anhérung.docx Pumpernlg & Pariner ZT GmbH

3.

3.1
3.2

3.3

3.4
35

EILAGE

Crthofoto, Quelle: Digitaler Atlas Steiermark.

Kataster- und Naturdarstellung, verfasst von der Permann & Schmaldienst Yermessung ZT
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3.1 Orthofoto, Quelle: Digitaler Atlas Steiermark.
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3.2 Kataster- und Naturdarstellung, verfasst von der Permann & Schmaldienst Vermessung ZT
GmbH, GZ: 14110-T/22 vom 09.11.2023
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3.3 Lage- und Hohenplan, verfasst von der Permann & Schmaldienst Vermessung ZT GmbH,
GZ: 14110/22
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3.4 Hydrologisches Gutachten, verfasst von der Aquaterra ZT GmbH vom 23.06.2021
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1. Einleitung

Im Bereich Garrach / Rossegg, 8160 Gutenberg - Stenzengreith, auf den
Grundsticken 521/2, 520 und 519, KG 68228 Kleinsemmering, wird die Errichtung einer
Siedlung mit Einfamilienhdusern geplant. Im Zuge dessen sollen die gegenstandlichen
Grundstlcke aufgeteilt und neu parzelliert werden. AuBerdem wird im Zuge dessen ein
neuer Bebauungsplan erarbeitet, fir den auch ein Konzept fir die Entwasserung der
Oberflachenwéasser erstellt werden muss. Die Firma ,Aquaterra ZT GmbH" wurde seietns der
Gemeinde Gutenberg - Stenzengreith damit beauftragt, ein derartiges Konzept zu erstellen,
der als Grundlage fur den neuen Bebauungsplan dienen soll. Es ist hier auch zu erwahnen,
dass zum aktuellen Zeitpunkt die Neuparzellierung noch nicht erfolgte und somit die im
gegenstandlichen Gutachten ausgewiesenen Flachen nur eine schematische Einteilung
darstellen.

Ziel dieser hydrologischen Studie ist es, einerseits die hydrologische Ist-Situation
hinsichtlich des vorhandenen Oberflachenabflusses im gegensténdlichen Gebiet quantitativ
zu bewerten. Andererseits soll anhand der Ergebnisse fur den Istzustand ein neues Konzept
fur den Oberflachenabfluss erarbeitet werden, sodass es zu keiner Verschlechterung der
bestehenden hydrologischen Verhéltnisse kommt. Zusatzlich wird die Dimension der
notwendigen Sicker- und Retentionsanlagen fiir diesen Bereich berechnet. Grundsatzlich ist
dabei hinzuweisen, dass es sich bei dem hydrologischen Gutachten um ein erstes Konzept
und somit um Richtwerte handelt, da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Plane fir die
geplanten Einfamilienhduser vorhanden sind und demnach die GroRe und Art der
versiegelten Flachen nur abgeschéatzt werden kann. Dies bedeutet, dass die Positionierung
und Dimension der Sicker- und Retentionsanlagen und der Leitungen und Schachte noch
Anderungen unterliegen kénnen. Eine genaue Planung der Sickeranlagen erfolgt seitens der
Baumeister fur die einzelnen Standorte, wenn die genauen Angaben zur GroRe der
versiegelten Flachen vorliegen. Beim gegenstandlichen hydrologischen Gutachten handelt
es sich um ein erstes Konzept und somit um Richtwerte, das fur die Raumplanung als

Grundlage dienen soll.

Grundlagen fir die hydrologischen Auswertungen bilden die in Osterreich geltenden
Normen zur Versickerung von Niederschlagswasser und die seitens der Gemeinde
Gutenberg — Stenzengreith erarbeiteten Vorgaben fir die mdgliche Neuparzellierung der
Grundstiicke Nr. 521/2, 520 und 519, KG Kleinsemmering.
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2. Verwendete Unterlagen

Fur die Auswertung der Untersuchungsergebnisse der hydrologischen Studie (iber den
Oberflachenabfluss und die Erstellung eines Oberflachenentwésserungskonzeptes wurden

folgende Unterlagen verwendet:

e« DWA A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser, April 2005.

» DWA A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasserungssystemen,
Mérz 2006.

e Amt der Steiermarkischen Landesregierung: Leitfaden fir Oberflachenentwasserung
2.1, August 2017

o OWAV-Regelblatt 45, Oberflachenentwasserung durch Versickerung im Untergrund,
Wien 2015

o OWAV-Regelblatt 35, Behandlung von Niederschlagswassern, Wien 2003

o« ONORM B 2506-1: Regenwasser-Sickeranlagen fiir Ablaufe von Dachflichen und
befestigten Flachen, Teil 1: Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb;
2013-08-01

« ONORM B 2506-2: Regenwasser-Sickeranlagen fiir Abléufe von Dachflachen und
befestigten Flachen, Teil 2: Qualitative Anforderungen an das zu versickernde
Regenwasser sowie Anforderungen an Bemessung, Bau und Betrieb von
Reinigungsanlagen: 2012-11-15

« ONORM B 2506-3: Regenwasser-Sickeranlagen fiir Abldufe von Dachflachen und
befestigten Flachen, Teil 3: Filtermaterial; 2018-07-15

o« ONORM B 2501: Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Planung,
Ausfithrung und Prifung — Ergénzende Richtlinie zu ONORM EN 12056 und ONORM
EN 752; 2016-08-01

e ONORM EN 752, Entwasserungssysteme aulerhalb von Geb&uden, 2008-05-01

e Gemeinde Gutenberg - stenzengreith: Schema fiir eine Neuparzellierung der
Grundstiicke

e Amt der Steierméarkischen Landesregierung: Katasterplan und Orthofoto fiir das
gegenstandliche Untersuchungsgebiet

* GIS Steiermark: Digitaler Atlas der Steiermark, Geologie & Geotechnik, Héhen- und
Reliefkarte, Planung & Kataster, Gewasser- & Wasserinformation, 2021.

e Hydrographischer Dienst: Bemessungsniederschlag Gitterpunkt_5001; 2021.
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3. Lokale geologische und pedologische Verhaltnisse

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich Hart bei Passail. Die lokalen geologischen
Schichten im Projektgebiet werden vorwiegend von tertidren Lockergesteinsablagerungen
aufgebaut, die hauptsachlich aus Sanden, Kiesen und Tonen bestehen. In Abb. 1 ist ein
Auszug der geologischen Karte flr den gegenstandlichen Bereich dargestellt, der aus dem
GIS Steiermark entnommen wurde.

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich Garrach, siuddéstlich von Gutenberg. Die
lokalen geologischen Schichten werden vorwiegend von Paragneisen, Glimmerschiefern und
Glimmerquarziten des Radegunder Kristallins aufgebaut, die als polymetamorphes
Grundgebirge dem mittelostalpinen Deckenstockwerk zuzuordnen sind. Sudlich des
Projektgebietes werden diese lithologischen Einheiten durch tertidare Ablagerungen der
Kirchberger-, Karnerberger-, Schemmerl und Pucher Schotter Gberlagert. In Abb. 1 ist ein
Auszug der geologischen Karte fir den gegensténdlichen Bereich dargestellt, der aus dem
GIS Steiermark entnommen wurde und der auf der geologischen Karte der Geologischen
Bundesanstalt basiert.

Fur die Bewertung der hydrogeologischen Eigenschaften des Untergrundes, vor allem in
Hinblick auf die Wasserdurchlassigkeit und die Infiltrationseigenschaften der
Lockergesteinsliberlagerungen, wurden am 12.05.2021 zwei Baggerschurf auf dem
Grundstick Nr. 519 durchgefihrt. Dabei wurde festgestellt, dass im Liegend eins stark
durchwurzelten, lehmigen Mutterbodens bis in eine Teufe von etwa 2,6 m eine
wasserdurchlassige Schicht aus verwittertem Fels mit groBteils sandigen bis steinigen
Komponenten vorhanden ist. Dieser Verwitterungshorizont ist aufgrund der lockeren bis
halbfesten Lagerungen und der geringen Anteile an schluffigen Bestandsteilen fur eine
Versickerung von Oberflachenwéssern geeignet. Ab einer Teufe von etwa 2,6 m unter GOK
bis zur Endteufe der Schuirfe liegt ein verwitterter Fels vor, der zwar von der
Zusammensetzung der Lockergesteine ahnlich ist wie in den hangen Ablagerungen, aber
aufgrund der Festigkeit und dichten Lagerverhaltnisse als sehr gering wasserdurchlassig
anzusehen ist. Diese Sedimente sind fir eine geplante Versickerung von Oberflachenwasser
nicht geeignet. Grundwasser wurde in den Baggerschirfen keines angetroffen. Eine

detaillierte Profilbeschreibung der Baggerschirfe ist in den Abb. 2 und 3 festgehalten.
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A17 - Geoinformation

5y Das Land | pigitaler Atlas Steiermark =

Qeoinformnation @stmk gv at

Steiermark OE Konzept Garrach e o 2

P™""Q 2 Gis-Steiermark. SEV. Adressregister (6008/2006) Zweck: Geologische Karte 350m '
Keine Haftung fur Verfugbarkeit, Vollstandigkeit Ersteller Aquaterra ZT GmbH e (e ST A I

und Richtigkeit der Darsteliung. Karte ersteilt am: 23 06.2021

Abb. 1: Geologische Ubersichtskarte des Untersuchungsgebietes (Quelle: GIS Steiermark)

Aus den vorhanden geologischen und pedologischen Daten und den Auswertungen der
Schurfaufnahmen wird zur Beurteilung der Durchlassigkeit des Untergrundes von einem
sandigen Schluff ausgegangen, der einen kf-Wert von etwa 1*10°° bis 5*10° aufweist.
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Aufgrund der geologischen Verhaltnisse und der Aufnahme der
Lockergesteinsiiberlagerungen kann fiir das Projektgebiet ein Durchléssigkeitsbeiwert von
1*10™* bis 5*10* angenommen werden, wodurch die Lockergesteinsiiberlagerungen bis in
eine Teufe von etwa 2,6 m als geeignet fur die Errichtung von Sickeranlagen zur
Versickerung und Retention von Oberflaichenwassern angesehen werden konnen. Diese
Grundlage ist ausreichend fiir die Erstellung eines Konzeptes zur Oberflachenentwasserung.
Fur die Detailberechnungen zu den einzelnen Wohneinheiten und zur Bestimmung der
Méachtigkeit der Hangschuttablagerungen sollten jedenfalls noch Baggerschiirfe durchgefiihrt
werden, sobald die Einreichplane und somit die tatsachliche Flache der Versiegelung

vorliegen.

Bohrunternehmung: Auftraggeber: Bauvorhaben: Aufschluss:

Gemeinde Gutenbeng-Stenzengreith | FFH Schurf 1
Kleinsemmering 96
8160 Gutenberg-Stenzengreith

Gerittefihrer: Beoloy. Beob:  figuuiema Beginn: Neung: 90 | MoBstab: 1:50
Zeichner: begutachtet oma: 28052021 Ende: Rictturg: i Kourd;: = ¥=
i a4 [s]s]s 8 3 10 1 12
¢ ':::' g:‘::fy"ﬂ';"' Benennung und Besshrelbung Proben, | Verauehe, Bobvoch— | nraene Brengen
,E posolt der Gesteinsart Mern— Messungen qusriatung durch den geotechin, Beorb,
E 5 § oK 5 ’ § und des Cefliges gewinn im Aufschiud Ausnrbeurgen, fnmerhungen
% E 8 : ig : & (Symbol und/'eder Langtet) —L.’—?—V;i_‘; 8. Ergatrisss von Fit—
=2 é min| £8 z H ind/odr Lchamersichan)
2T \S'.gu—. Sard, Kiesig, gering schiuifip
vittorungeochich, schiefriga Kemponanten
thm leckzr, mcken
g LA =
Elrrn §, g~y U, Sand, gedng Kesig, stork schiffig,
& S, T+, gt U—, Serd, ok stlr, shrk b,
sehr gering crlufig,
Verwitierngsachichl, feileeise ritiich
Fabiest
| |
X, -, o=, u- Falg, quring kigsiy, gerng eandig,
gaing s
wrwiterter ek, hompokt
|30 | Schart engebrechen

Abb. 2: Profildarstellung des Baggerschurfes S 1 (Quelle: Aquaterra ZT GmbH)
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Bohrunternehmung: Auftraggeber: Bouvorhaben: Aufschluss:
q g9
Gemeinde Gutenberg—Stenzengreith | EFH Schurf 2

Kleinsemmering 96
8160 Gutenbarg-Stenzengreith

Geriitefihrer: Geolog. Beorb:  Aquuiema Beginm: Meung: 90 | Modstob: 1:30
Zeichner: begutachtet om.: 28.05.2021 Ende: Richturg: { Koord: .=
t 2] 3] 4 [s]s]7 8 3 10 1 2

Benennung und Heschreibung Praben, Versuche, Bahrioch— frpiraende Einlragungen
der Gesteinsarten Kern— Messungen ausristung | durch den geotechn. Bearh,
und des Cefliges gewinn im Aufschiuf fumrteflungen, famerhunge

{Symbol und/odor Lengtet) HEL (2. Erylrime v Fid-
] ; wnd/oder Lobareesuchan)

Werkzeug/Yermhrung
Trennfiichan

Aufschiussart

M, Mullerboden, durchmurzell

%, s, o, v-- Fels verwitlert, sehr stork sondy,
sark Kweky, sshr gering schiuffi

verwitterter Fels, photiig, tich-braun-grou

locher, trocken

Schurlgruben

L 5t g4, u-~ Fels kompalt, sebr stork sandig,
shark asig, sabr gering echiuffg

kompalter Fels, grou,

halbfoet - fat

Abb. 3: Profildarstellung des Baggerschurfes S 2 (Quelle: Aquaterra ZT GmbH)
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4. Methodik und fachliche Grundlagen

Den Bewertungen des Oberflachenabflusses im Untersuchungsgebiet liegen vor allem
die O-Normen EN 752, B 2506-1 und das OWAV Regelblatt 11 zu Grunde. Fir die
Bemessung der Regenwasser — Sickeranlagen wurden primar die ONORM B 2506, die DWA
A 138 und der Leitfaden fir Oberflachenentwasserung des Landes Steiermark

herangezogen.

4.1. FlieBzeitverfahren — Methodik fiir die Erhebung des Istzustandes

Alle Verfahren zur Bewertung des Oberflachenabflusses beruhen auf der Beschreibung
des Verhaltens des jeweiligen Systems mittels eines Modells. Fir das gegenstandliche
Untersuchungsgebiet wird hierflir das FlieRzeitverfahren angewandt, ein analoges Modell,
das naherungsweise den Oberflachenabfluss in einem Gebiet beschreibt. Es berlicksichtigt,
dass entlang eines linearen Abflusses die reduzierte Flache und die Fliel3zeit laufend
zunehmen. Dadurch wird die Dauer der berticksichtigten Regenabschnitte immer langer und

die maligebende Regenintensitat geringer.

Dem Verfahren liegt die Uberlegung zugrunde, dass die grofte Regenwassermenge
dann erreicht wird, wenn alle Teileinzugsgebiete zum Abfluss beitragen und die
maRgebende Regendauer (Bemessungsregendauer) eines Blockregens der Summe aus
Anlaufzeit (vereinfachtes Oberflachenmodell) und maximaler FlieRzeit bis zum betrachteten
Einlauf- oder Durchlassquerschnitt entsprechen. Als mallgebliche Berechnungsregenspende
zur Ermittlung des Abflusses ist daher jeweils jene Regenspende einzusetzen, deren
Regendauer der Summe aus Anlaufzeit und Fliefzeit im Einzugsgebiet entspricht. Der
maligebliche Regenabfluss ergibt sich demnach aus dem Produkt aus
Berechnungsregenspende, Spitzenabflussbeiwert und der Flache des Einzugsgebietes des
Regenwasserkanals.

Q=AxX¥Yxr

Q...... Spitzenabfluss [1/s]
A Flache des Einzugsgebietes [ha]
¥ .....Abflussbeiwert [dimensionslos]

r.....Regenspende [I(/s*ha)]
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Bei der Neubemessung kleiner einfacher Systeme ist die Bewertung des
Oberflachenabflusses mittels FlieRzeitverfahren und Blockregen im Allgemeinen
ausreichend. Generell spricht man von der Giiltigkeit dieses Verfahrens bei Einzugsgebieten
mit einer Flachen von maximal 200 ha. Im Folgenden werden die einzelnen Eingangsgréfien

fur das FlieRzeitverfahren beschrieben:

Einzugsgebiets- und Flachenermittlung

Die abflusswirksamen Flachen haben einen sehr groflen Einfluss auf die
Abflussvorgange nach Niederschlagen. Die flachendeckende Bearbeitung der
Einzugsgebietsdaten erfolgt in zwei Schritten. Einerseits werden die Flachen basierend auf
einem Luftbild, Gelandeerhebungen und vorhandenen Planen bestimmt, andererseits wird

ein Oberflachenabflussmodell flir das Projekigebiet erstellt.

Bewertung des Abflussbeiwertes

Der Abflussbeiwert ist ein vom Einzugsgebiet abhangiger Faktor, mit dem die
Regenmenge je Zeiteinheit multipliziert wird, um den zu erwarteten Regenabfluss zu
erhalten. Der mittlere Abflussbeiwert (W) ist der Anteil der auf eine Beitragsflache gefallenen
Niederschlagsfracht, die oberflachlich und durch die Regenwasserkanalisation abflieltt bzw.
einer Versickerungsanlage oder einem anderen Entwéasserungssystem zugefthrt wird. Der
Abflussbeiwert eines Einzugsgebietes wird stets anwendungsbezogen entsprechend der
jeweiligen Fragestellung angegeben. Er ist in hohem Male von den &rtlichen
Gegebenheiten, sowie vom betrachteten Niederschlagsereignis oder —zeitraum abhéngig.
Als Bemessungswert erlaubt der mittlere Abflussbeiwert die Ermittiung der abflusswirksamen
Niederschlagshohe  einer  vorgegebenen Niederschlagsbelastung bzw. eines

Abflussvolumens bei Einbeziehung der zugehorigen Flache nach folgender Gleichung:
hNJEff = hN X l‘l'lm
Va =10 X hy X Wy, X Agy

hy.....Niederschlagshihe [mm]
hy efr. . ...abflusswirksame Niederschlagshéhe [mm]
Vya.....Niederschlagsabflussvolumen [m?]

Ag.....kanalisiertes Einzugsgebiet [ha]
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Berechnungsregenspende

Die Regenspende wird Uber jene Regenwassermenge definiert, die in einer bestimmten
Zeiteinheit auf eine bestimmte Flache niedergeht. Die ausschlaggebende Grolte dabei ist der

Bemessungsniederschlag.

Bemessungsniederschldge sind die Grundlage flir viele siedlungs- und
schutzwasserwirtschaftliche Planungen. So werden zum Beispiel Kanalnetzberechnungen
fur die Siedlungsentwasserung mit berechneten Niederschlagswerten — dem
Bemessungsniederschlag durchgefiinrt. Als Grundlage stehen beim Hydrographischen
Dienst derzeit 3 Typen von Niederschlagsdatensatzen fiir Dauerstufen von 5 Minuten bis 6
Tagen und Jahrlichkeiten bis 100 zur Verfigung (Die Jahrlichkeit gibt die mittlere Zeitspanne

an, in der ein Ereignis einen Wert erreicht oder lberschreitet).

e Maximierte Modellniederschlage (MaxModN),

» die Bemessungsniederschlage als Kombination des MaxModN und der OKOSTRA
Auswertungen.

e interpolierte OKOSTRA- Messstellenauswertungen (Osterreichweit koordinierte
Starkniederschlagsregionalisierung und — Auswertung)
Der Bemessungsniederschlag wird an jedem Gitterpunkt fur jede Dauerstufe und
Jahrlichkeit durch dauerstufenabhangige Gewichtung der MaxModN- mit den interpolierten
OKOSTRA- Daten gebildet (Abb. 4).

250 4 —— — = - : _ — |
; i
— 200 : - s
£ :
E : ——
E 150 s T
F :
0 o
@ B
g : i
5 1004 = '
] /4 :
: e e
“ 804 = iy
’ L

0 25 50 75 100

Jahrlichkeit
=>= 5 min — 10 min 15 min — 20 min —— 30 min —45 min — 60 min
—90 min —2h 3h 4h 6h 9h 12 h
18 h 1 Tag —2d 3d 4d 5d o 6d

Abb. 4: Bemessungsniederschlage fiur ausgewahlte Dauerstufen und Jahrlichkeiten an

einem diskreten Gitterpunkt (Quelle: Hydrographie Osterreich)
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Die Niederschlagswerte sind Punktniederschlagswerte, die an jedem Punkt des Rasters
(ca. 6 km x 6 km) auftreten konnen. Ein mittlerer Niederschlagswert, der gleichzeitig an
jedem Punkt der Gitterpunktflache auftritt, wird durch Anwendung von raumlichen
Abminderungsfunktionen auf den Punktniederschlag erhalten. Diese
Abminderungsfunktionen sind im Wesentlichen von der Niederschlagshéhe, der

Niederschlagsdauer und der Gebietsflache abhangig.

4.2.Bemessung von Retentions- und Sickeranlagen
Die Methodik zur Bemessung von Sickerwasseranlagen basiert auf die fachlichen

Ausfiihrungen in den einschlagigen ONORMEN, OWAV Regelblattern und DWA Normen

und wird in den folgenden Unterkapiteln zusammengefasst.

Quantitative Anforderungen

Die Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens fir eine Sickeranlage erfolgt unter
Zugrundelegung des Bemessungsereignisses des Niederschlages (a), der
abflusswirksamen Gesamtflache (b), der Sickerfahigkeit des Untergrundes (c) und der
zur Verfiigung stehenden Sickerflache (d). Das Speichervolumen der Sickeranlage ergibt
sich aus der Differenz der (ber die Dauer des mafgeblichen Regenereignisses zur

Sickeranlage zuflieRenden und in der Sickeranlage versickernden Wassermenge.

(a) Bemessungsniederschlag

Mit dem Bemessungsereignis wird festgelegt, wie héufig eine Uberlastung einer Anlage
in einem bestimmten Zeitintervall auftreten darf, bis zu welcher Jahrlichkeit eine Anlage ihre
Funktion erfullen kann. Generell ist anzumerken, dass es fir jede Anlage einen

Uberlastungsfall gibt, absoluter Schutz ist unméglich.

Das malgebliche Regenereignis ist jenes, bei welchem sich das grofte
Speichervolumen bei jeweiliger Jahrlichkeit ergibt. Bei der Planung von
Versickerungsanlagen ist zu beachten, dass nicht Spitzenabflisse (wie bei Leitungen),
sondern Abflussfrachten fir die Dimensionierung maRgeblich sind. Die mafgebliche
Dauerstufe ergibt sich aus der Dimensionierung und kann keinesfalls als Vorgabe angesetzt

werden, wobei immer von einem Blockregenprinzip ausgegangen wird. Als
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Mindestbemessung  flir  Versickerungsanlagen mit  erwartungsgemal®  geringer
Beeintrachtigung bei Uberflutung ist gemaR O-Norm B 2506-1 und OWAV Regelblatt 45
funfjahriges Regenereignis der Berechnung zugrunde zu legen, wobei flr ein einjahriges
Niederschlagsereignis eine Entleerungszeit der Sickeranlage von maximal 24 Stunden

einzuhalten ist.

Gemal Ausflihrungen in den einschlagigen Regelwerken und im Leitfaden des Landes

Steiermark wird derzeit aber empfohlen, dass die Jahrlichkeit mit n = 0,1/a festzulegen ist.

(b) Abflusswirksame Gesamtflache:

Die abflusswirksame Gesamtflache ergibt sich aus dem Einzugsgebiet und den
dazugehdrigen Abflussbeiwerten, wie in nachstehender Tabelle (Quelle: ONORM B 2506-1)
beschrieben. Haben Entwasserungsflachen verschiedene Abflussbeiwerte, so sind die
einzelnen Teilflachen getrennt zu ermitteln, mit dem entsprechenden Abflussbeiwert zu

multiplizieren und die Teilergebnisse zu addieren.

Art der Entwasserungsflache Abflussbeiwert a,
harigedeckte Dacher 1.0
extensiv begriinte Dacher gemat ONORM L 1131 sowie ONORM B 2501 0,5
intensiv begriinte Dacher gemal ONORM L 1131 sowie ONORM B 2501 0,3
befestigte (zB asphaltierte) Hofe und Wege 0.8 his 1.0
Kieswege (verdichiet) 06his0,3
Grﬂnﬂéchen und Rasengitiersteing, je nach Neigung und Durchlissigkeit <05
inklusive Untergrund G

(c) Sickerfahigkeit des Untergrundes:

Die Sickerfahigkeit des Untergrundes ergibt sich aus der 6rilichen Durchlassigkeit (kf-
Wert) und wird durch die geologischen und pedologischen Verhaltnisse bestimmt. Bei
Einbindung von Bodenpassagen oder Filterkiesen ist der geringste Durchldssigkeitsbeiwert
zu wahlen, wobei technische Filter eine maximale Durchlassigkeit von 1*10° aufweisen
dirfen.

(d) Versickerungswirksame Flache:

Die versickerungswirksame Flache setzt sich aus der Sohlflache und der Mantelflache
bei halber Fiillung (z/2) der Versickerungsanlage zusammen, vorausgesetzt, dass sich in der
Baugrube aufterhalb des Schachtes der gleiche Wasserstand wie im Schacht einstellt.
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Zur Ermittlung des Zuflusses zu einer Versickerungsanlage wird die abflusswirksame
Flache mit der Regenspende der Dauer D und H&ufigkeit n multipliziert. Uber die
Bemessung der zuvor beschriebenen Parameter ldsst sich das erforderliche
Speichervolumen (Vs) ermitteln. Dieses ergibt sich aus der Differenz der (ber die Dauer des
malgeblichen Regenereignisses zur Sickeranlage zuflieBenden und in der Sickeranlage

versickernden Wassermenge.

Die Versickerungsrate pro Flacheneinheit g, bezogen auf die gegebene

abflusswirksame Gesamtflache A, wird aus folgender Gleichung ermittelt:

As
v=vf*R*Dx* * 6000
1 4 Aent
Qv Versickerungsrate pro Flacheneinheit, in mm (entspricht I/m?2)
D Regendauer entsprechend der eHYD-Datenreihe (Dauerstufe), in min

Sickergeschwindigkeit des Untergrundes in m/s (kf-Wert)

B Sicherheitsbeiwert zur Berlcksichtigung einer Verschlammung. Dieser Wert ist in der
Regel mit 0,5 anzusetzen, besteht jedoch eine Anlage zum Feststoffriickhalt vor der
Sickeranlage (zB Absetzbecken, Filter), darf B = 1,0 gesetzt werden.

A gewahlte bzw. zur Verfligung stehende wirksame Sickerflache, in m?

A.w  abflusswirksame beregnete Gesamtiflache, in m?

Aus der Differenz der maRgeblichen Regenhdhe g, und der Versickerungsrate qv ergibt

sich die erforderliche Speicherkapazitat qs.

qs = qr — qv
ar Regenhdhe, in mm; entspricht h in mm aus der eHYD-Datenreihe (entspricht I/m?)
ds erforderliche Speicherkapazitat pro Flacheneinheit, in mm (entspricht I/m?)

Das erforderliche Speichervolumen V; in m?® wird nach folgender Gleichung ermittelt.

* Aent

s = 1000

Fur alle Dauerstufen (eHYD-Datenreihe) ist das jeweilige Speichervolumen Vs zu
ermitteln. Der Maximalwert und die dazugehdrigen Dauerstufe und Niederschlagssumme

stellen die maltgebenden Parameter flir die Wahl der GrolRe der Sickeranlage dar.
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Qualitative Anforderungen

Die Wahl und der Ausbau der Sickeranlage ergeben sich einerseits aus dem Bedarf an
Zwischenspeicherung des  Oberflaichenwassers (z.B. Rigolenversickerung  oder
Schachtversickerung) und andererseits aus der Herkunftsflache des Niederschlagsabflusses.
Durch die Beurteilung des Einzugsgebietes hinsichtlich mdglicher Schadstoffbelastungen
werden gem&R O-Norm fiinf unterschiedliche Flachentypen unterschieden. Die
Anforderungen an die Qualitat des zu versickernden Oberflichenwassers ergibt sich aus der
Qualitatszielverordnung Chemie Grundwasser. Mit Stoffen der Anlage 2 aus dieser
Verordnung belastetes Oberflachenwasser darf nur nach einer Bodenpassage versickern

und damit in das Grundwasser gelangen.

Flachentyp Art der Flache

* Dachfidchen (Glas-, Grin-, Kies- und Tondacher, zementgebundene und
kunststoffbeschichtete Deckungen), gering verschmutzt.

Alle anderen Dachfiachenmaterialien und Terrassen (gering verschmutzt) mit einem
Gesamtflachenanteil nicht grofer als 200 m? projizierter Flache.

Rad- und Gehwege.

Nicht befahrene Vorpldtze und Zufahrten fir Einsatzfahrzeuge.

F1

Dachfldichen und Terrassen, gering verschmutzt, die nicht dem Flachentyp F1
zugeordnet werden kdnnen.

Parkfiachen fir Pkw nicht gréer als 20 Parkplatze bzw. 400 m? {Absteliflachen inkl.
Zufahrt).

Parkfiachen fir Pkw grofler als 20 Parkplatze und nicht grifier als 75 Parkplatze
bzw. 2.000 m? {(Absteliflachen inki. Zufahrt) mit nicht hdufigem Fahrzeugwechsel
(Wohnhausanlagen, Mitarbeiterparkplatze bei Befrieben, Park-and-Ride-Anlagen und
Parkplatze mit dhnlich gerngem Fahrzeugwschsael).

Fahrfidchen mit einer JOTY bis 500 Kiz/24 h bzw. Gleisanlagen bis 5.000 Bto mit
Ausnahme der freien Strecke.

Parkfidchen fur Pkw grofer als 20 Parkpiatze und nicht groer als 75 Parkplatze
bzw. 2.000 m* (Absteliflachen inki. Zufahrt) mit haufigem Fahrzeugwechsel (z. B.
Kundenparkpiitze von Handelsbetrieben, wie 2. B. Einkaufsmdrkte).

Parkfldchen fir Pkw grofler 75 Parkpldtze und nicht grofer als 1.000 Parkplatze.
Fahrfidchen mit einer JOTV von 500 bis 15.000 Kfz/24 h bzw. Gleisanlagen grofier
5.000 Bto mit Ausnahme der freien Strecke.

Park- und Stelifidchen fiir Lkw, sofemn eine wesentliche Verschmutzung des

F3 MNiederschlagswassers durch Emissionen aus den Fahrzeugen (z. B. Verluste

von Kraft- und Schmierstoffen, Frostschutzmitteln, Filssigkeiten aus Brems- oder
Klimatisierungssystemen etc.) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden
kann.

Lager- und Manipulationsfiachen sowie Umschlagplitze (Terminals), sofern eine
wesentliche Verschmutzung des Niederschiagswassers durch Ladegutverlust
oder Manipulation (Tatigkeiten auf diesen Flachen) mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden kann.

Parkflachen fir Pkw grofler 1.000 Parkpidtze (z. B. Einkaufszentren)

Betriebliche Fahrflachen mit einer JOTY Gber 15.000 Kfz/24 h {Stralen mit in der Regel
F4 mehr als zwei Fahrstreifen).

Betriebliche Fahrilachen, Platze und Flichen mit starker Verschmutzung z. B. durch
Landwirtschaft, Fuhrunternehmen und Méarkte.

F2

Park- und Steliidachen, sofem eine wesentliche Verschmutzung des
Miederschlagswassers durch Emissionen aus den Fahrzeugen nicht mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschiossen werden kann.

Lager- und Manipulationsflachen sowie Umschiagplatze (Terminals), sofern eine
F5 wesentliche Yerschmutzung des Niederschiagswassers durch Ladegutverlust oder
Manipulation (Tatigkesiten auf diesen Fidchen) nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit

ausgeschlossen werden kann.
* Dachflachen, stark verschmutzt (z. B. in Industriezonen mit hohen Emissionen).
* Sonstige Fidchen, stark verschmutzt.
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Basierend auf den Beschreibungen in den OWAV Regelblattern 35 und 45 werden die

Oberflachen des Einzugsgebietes einer Sickeranlage je nach Nutzung einem bestimmten

Flachentyp zugeordnet, die in der nachstehenden Tabelle (Quelle OWAV RB 45) aufgelistet

sind.

Wahl der Sickeranlage

Bei einer Versickerung von Niederschlagsabflissen ist sicherzugehen, dass die

Beschaffenheit des Grundwassers in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht

nicht nachteilig beeinflusst wird. Aus diesem Grund ist die Wahl der Sickeranlage unter

anderem von der

Herkunftsflache des

Niederschlagsabflusses abhangig.

In der

nachstehenden Tabelle (Quelle: OWAV Regelblatt 45) werden die unterschiedlichen

Sickeranlagen hinsichtlich ihrer Eignung zur Einbringung in das Grundwasser flr die auf den

Flachentypen F 1 bis F 5 anfallenden Niederschlagswéssern bewertet:

FLACHENTYP
gemah Tab. 2

Systeme mit
mineralischem
Filter

Systeme mit Rasen

Systeme mit
Bodenfilter

Systeme mit
technischem Filter

Sickarschacht

Unterirdischer Sickerkomer
{Rigelenversickerung)

Rasenflache
Rasenmulde
Rasenbechien

Bodenfilter in Beckenform

Bodenfilter in Mulden-/Rinnenform

Sickerschacht mit technischem Filter
Technischer Filter in Mulden-/Rinnenform
Technischer Filter in Beckenfomm

F1

M M

e
=

F2

=

F3

M

F4

M

F5

wlm|w| ==

MR

i B.

Empfohlen (x):

Zuldssig (M):

55

Die Anwendung dieser Entwasserungssysteme ist fiir den jeweiligen Flachentyp aus Sicht des Grund-
wasserschutzes anzustreben

Diese Entwasserungssysteme steflen aus Sicht des Grundwasserschuizes die Mindestaniorderung dar
und kénnen flir den jewsiligen Flachentyp zur Anwendung kemmen.
Zulassig nach individueller Beurteilung (i. B.):
Diese Entwasserungssysteme kinnen fiir den jeweiligen Flachentyp nur dann zur Anwendung kom-
men, wenn in gesonderter Nachweis der erforderichen Reinigungsieistung vorfiegt.
Nicht zulassig {-).

Diese Entwasserungsaysteme dirfen fir den jewesiligen Flachentyp nicht zur Anwendung kommen.
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Systeme mit mineralischem Filter entsprechen nicht den Anforderungen an die
,Bodenpassage” und durfen nur fiir die Entwasserung von Flachen des Typs F 1 verwendet
werden. Durch Vorschalten von Reinigungsstufen ist die Anwendung von Systemen mit
mineralischem Filter projektspezifisch zu prifen, die unterirdische Versickerung ohne
Oberbodenpassage kann in Ausnahmefallen toleriert werden. Die Reinigung tber Bodenfilter
(natlrlicher oder technischer) ist im Allgemeinen ausreichend. Ist dies nicht mdglich, sind
dem Bodenfilter gleichwertige Reinigungsmafinahmen erforderliche (zB.:

Adsorptionsanlagen mit Aktivkohle fir Kohlenwasserstoffe und organische Verbindungen).

In der nachstehenden Tabelle (Quelle: OWAV Regelblatt 35) sind die Anforderungen an
die Versickerung von Niederschlagsabflissen in Abhangigkeit von der entwasserten Flache

angefiihrt:

Flachen-
typ

2 |

Anforderungen

Die Versickerung Gber eine Oberbodenpassage ist anzusireben; die unterirdische Ver-
sickerung ohne Oberbodenpassage gilt aber als unbedenklich.

Die Versickerung Uber eine Oberbodenpassage ist anzustreben. Die unterirdische Ver-
sickerung ohne Oberbodenpassage kann in Ausnahmefallen toleriert werden, wenn
auf Grund der Untergrundvernaltnisse sine Verunreinigung des Grundwassers nicht
zu erwarten ist und eine gesignete Vorreinigung (z.B. Schlammiange, Adscrplions-
filter{matten)) ausgefihrt wird. Die Flachenversickarung Gber durchidssige Beldge ist
in der Regel zuldssig.

Die Versickerung Gber eine Oberbodenpassage ist in der Regel zulassig und anzu-
streben. Die Flachenversickerung (ber durchidssige Belage ist in Ausnahmefalien
zulassig, wenn auf Grund der Untergrundverhalinisse eine Verunreinigung des Grund-
wassars nicht zu erwarten ist.

+2

F3

Die Versickerung Uber eine Cberbodenpassage ist in der Regel zuldssig und anzustre-
ben. Eine Vorbehandlung vor der Versickerungsanlage ist in der Regel erforderlich. Die
Versickerungsleistung ist unabhangig von der Durchiassigkeit (k-Wert) des verwsnde-
ten Bodens hachstens mit 10* m/s (= 0,6 mm/min} anzusetzen.

Fa

Die Versickerung ist in der Regel nur mit Vorbehandlung vor der Versickerungsanlage
mit anschiieBender Kontrollmaglichkeit zul@ssig.
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5. Der Oberflachenabfluss im Projektgebiet — Istzustand

Um ein fir den gegenstandlichen Bereich notwendiges Konzept des
Oberflachenabflusses zu erstellen, muss als erster Schritt der Oberflachenabfluss im
Istzustand berechnet werden. Dies erfolgt mittels des FlieRzeitverfahrens nach der Methodik
in Kapitel 4.1. Aufgrund dessen, dass der Untergrund im Bereich der geplanten
Wohnanlagen gut wasserdurchldssig ist, wird fir die privaten Anlagenteile jeweils eine
Versickerungsanlage mit Notuberlauf geplant. Da allerdings die geplante Zufahrtsstralle
(6ffentlicher Verkehrsweg) einen relativ groften Flachenanteil aufweist und das anfallende
Wasser nicht direkt in den Untergrund zur Versickerung gelangen darf, miissen diese
Wasser Uber eine Retentionsanlage mit Drosselabfluss in Richtung des bestehenden
Regenwasserkanals an der L357 abgeleitet werden. Da das Maf} des Oberflachenabflusses
im Istzustand nicht Uberschritten werden soll, richtet sich demnach die Hohe des
Drosselabflusses nach den Gegebenheiten im Istzustand, die Uber das FlieRzeitverfahren

berechnet werden.

Als erster Schritt fur die Bewertung des Oberflachenabflusses und der hydrologischen
Verhaltnisse im gegenstandlichen Bereich wurden im Mai und Juni 2021 Vor-Ort
Erhebungen durchgeflihrt. Zusatzlich wurden Laserscandaten, Orthofotos und Katasterplane
des Projektgebietes herangezogen, die als digitales Hohenmodell ausgewertet wurden.
Dabei wurde der Verlauf des Oberflachenabflusses Uber das digitale Héhenmodell ermittelt.

Einzugsgebiet- und Flachenermittlung:

Nach den Gelandeaufnahmen und Auswertungen der digitalen Karten wurde der Durchlass
an der L 357 bei ca. km 1,265 als Ausgangspunkt fir das Einzugsgebiet festgelegt, da in
diesen der Drosselabfluss und die Abfliisse der Notliberldufe des geplanten Wohngebietes
abgeleitet werden sollen. Die Flache des gesamten Einzugsgebietes fiir den Durchlass an
der L 357 bei ca. km 1,265 betragt insgesamt etwa 29.460 m2 Die Karte des
Einzugsgebietes ist im Anhang 1 diesem Gutachten beigefiigt.

Ermittlung des Abflussbeiwertes:

Fir die unterschiedlichen Beitragsflachen wurden die Abflussbeiwerte gemalt ATV — DVWK
— M 153 und ONORM B 2506-1:2013 als Grundlage herangezogen. Im Istzustand liegen fiir
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das gesamte ermittelte Einzugsgebiet vorwiegend Griinflachen vor, die hauptsachlich im
mittelsteilen Gelande mit Hangneigungen zwischen 5° und 20° (siehe Abb. 5) situiert sind,
wodurch sich fiir diese Flachen ein einheitlicher Abflussbeiwert (¥) gemart ONORM von 0,2
ergibt. Zuséatzlich liegt die Landesstrale L 357 im Einzugsgebiet und wird mit einem
Abflussbeiwert von 0,9 bewertet. Ebenso ist gemall Kataster eine Betriebsflache vorhanden
(Grundstlick Nr. 504), die teilweise aus Wiesenflachen und teilweise aus versiegelten
Flachen besteht, und deren Abflussbeiwert daher mit 0,6 festgelegt wurde. Andere
Nutzungsarten sind im Einzugsgebiet nicht vorhanden, da die Dachabfliisse der Geb&ude
auf den Grundstlicken Nr. 504 und 517 nicht ersichtlich in den bestehenden
Regenwasserkanal einleiten. Diese Einzugsgebietsflache wird, wie in Kapitel 4.1
beschrieben, mit diesen  Abflussbeiwert (W) wversehen und daraus die
entwasserungswirksame Flache ermittelt. Die Ergebnisse zur Ermittlung der tatsachlich fir
den Oberflachenabfluss wirksamen Flache uber den Abflussbeiwert sind in den folgenden

Tabellen (1) zusammengefasst.

Tabelle 1:
. Flache Abflussbeiwert | Wirksame | Wirksame
Bezeichung | GST [m?] Nutzungsart W Fliche [m?] | Fliiche [%]
Privat 515 4492 Acker, Wiesen oder Weiden 0,20 898 12,15
Privat 519 6559 Acker, Wiesen oder Weiden 0,20 1312 17,73
Privat 503/2 74 Acker, Wiesen oder Weiden 0,20 15 0,20
Privat 506/1 380 Acker, Wiesen oder Weiden 0,20 76 1,03
Privat 506/5 392 Acker, Wiesen oder Weiden 0,20 78 1,06
Privat 504 955 Betriebsflachen 0,60 573 7,75
Privat 500 39 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgarten 0,20 8 0,11
Privat 502 1278 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgarten 0,20 256 3,45
Privat 505 2736 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgarten 0,20 547 7,40
Privat 514 1193 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgarten 0,20 239 3,23
Privat 516 3528 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgarten 0,20 706 9,54
Privat 503/3 4692 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgérten 0,20 938 12,69
Privat 503/4 239 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgarten 0,20 48 0,65
Privat 503/5 183 Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgérten 0,20 37 0,49
Privat 517 543 Garten 0,20 109 1,47
Privat 504 187 Gebaude 0,00 0 0,00
Privat 517 260 Gebaude 0,00 0 0,00
L 357 887/7 1732 Strakenverkehrsanlagen 0,90 1559 21,08
Gesamtflache: 29462
wirksame Flache: 7397 100

Demnach ergibt sich eine wirksame Flache fiir den Oberflachenabfluss fir das gesamte
Einzugsgebiet des Straflendurchlasses an der L 357 bei ca. km 1,265 von etwa 7.400 m2.
Das Projektgebiet (klinftiges Wohngebiet) mit den Grundstiicken Nr. 521/2, 520 und 519 liegt
nur zum Teil im berechnet Einzugsgebiet. Um den Istzustand nicht negativ zu verandern,
wird daher nur das Grundstiick Nr. 519 flr die Bemessung des geplanten Drosselabflusses

herangezogen.
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Abb. 5: Karte der Hangneigung im Projektgebiet (Quelle: GIS Steiermark)

Tabelle 2:

Jahrlichkeit 1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 | 100

n 1 ] 05 [033| 02 | 01 | 005 | 0,04 |0,033| 0,02 | 0,013 | 0,01

| Dauerstufe [h] | Dauerstufe [min]
0,08 5 2&3,3* 353.3' 390,0f 440,0{ 510,0) 593,3| 620.0[ 640,0| 700,0] 753,3| 786.7
0,17 10 216,7) 266,7| 310,0] 366,7] 441,7| 516,7| 541,7] 561,7| 618,3| 661,7| 6917
15 1756| 224.4| 2622| 3089| 3733 437.8) 4589 476.7| 523,3| 562,2| 587.8
20 148,3| 190,8] 2233} 264.2| 319.2| 374.2| 391,7| 406,7| 4475 4800 501,

1144 149.4) 1744| 206,7] 2506 2939 307.8] 319.4| 3522| 377.8| 3956
859] 113,7| 133,3] 157,8] 191,1| 2244| 2352| 244,1| 2685 288,1| 301,
69,2 925\ 1083} 128,6] 1556| 183,1| 191,7| 198,9| 218,6] 2353| 2481
20 51.3| 680 793} 935| 1128 1322| 1385 143,7| 157.8] 169,1| 177.2
120 41,5 544 631 742[ 892 1042 1090 1131] 124,2| 132,8] 1394
180 304] 397 458 537 642 749 781 809 888 950 99.3i
240 242 317 365| 426] 508 592 618 640 702 749 78.3|
360 17, 23, 274] 318] 378 439 458] 474/ 519 555 57,9
540 135 18,0 207] 241| 286 332 347 359 392 419 438
720 11,0] 14, 17,00 199 235 272 284 293 320 342 356
1080 82| 109 125 148 169 193] 201| 207 224| 238 248
ﬂQ_ 700 90| 103] 119 136] 155 161 166 180[ 191 199
2880
4320
5760

7200

8640

4.1 5.2 6,0 6.9 7.8 8,6 8,9 9.1 99| 105( 11,

72,00 3.1 38 43 50 57 64| 66 6,7 7.1 75 7.7
96,00 25| 31] 35/ 40f 47| 52| 54 55 58 61 83
120,00 221 26| 29 33 39 44| 46l a7 50| 53] 54|
144,00 190 22 25 298] 34 39 41| a1 a4 a7 a4
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Ermittlung der Bemessungsregenspende:

Fir den gegenstandlichen Bereich wurde der Gitterpunkt 5001 als Bemessungsniederschlag
herangezogen. Die Informationen wurden vom Hydrographischen Dienst Osterreich zur
Verflgung gestellt. In der oben angefiihrten Tabelle (2) sind die Bemessungsniederschlége
angegeben, wobei die flr die Berechnungen maRgeblichen Jahrlichkeiten (1, 2, 5 und 10)

mit gelber Farbe hinterleget wurden.

Ergebnis des Fliezeitverfahrens:

Generell wird laut O-Norm EN 752 bei der Anwendung des FlieRzeitverfahrens in
Wohngebieten eine Bemessungshaufigkeit fiir Regenwasserkanale von mindestens 1 in 2 (1

i

Mal in ,n" Jahren) und fir Sicker- und Retentionsanlagen von mindestens 1 in 5
vorgeschrieben. Fir den gegenstandlichen Bereich wird allerdings eine Jahrlichkeit von n =
0,1 (10-jahrig) herangezogen, da diese Jahrlichkeit seitens der Steiermarkischen
Landesregierung empfohlen wird. Die Summe aus Anlaufzeit und FlieRzeit wurde mit 15
Minuten festgelegt. Unter Berlcksichtigung der oben angefiihrten Bemessungsparameter
kann ein maximaler Abfluss bei einem starken Niederschlagsereignis aus dem
gegenstandlichen Einzugsgebiet, wie in den nachstehenden Tabelle (3) aufgelistet,
abgeleitet werden. Hervorgehoben ist jenes Ergebnis, dass, wie vom Amt der
Steiermarkischen Landesregierung empfohlen, eine Jahrlichkeit von 0,1 beschreibt. Somit
ergibt sich fiir das gesamte Einzugsgebiet fiir den Durchlass an der L 357 im
Istzustand bei einem Niederschlagsereignis mit einer Jahrlichkeit von 0,1 ein
maximaler Abfluss von 276 I/s. Flr das Gebiet mit der Grundstiicksnummer 5019, das das
Mal} far den Drosselabfluss bestimmt, ergibt sich ein Abfluss von 49 I/s. Dieser darf durch
die geplanten Versickerungs- und retentionsanlagen zusammen mit dem natirlichen Abfluss

nicht Gberschritten werden.

Einzugﬂebiet Durchlass an der L357

Dauerstufe Jahrlichkeit Regenspende [I/s*ha]| Einzugsgebiet |max. Abfluss [I/s]
15 min. n=1 176 7397 130
15 min. n=0,5 224 7397 166
15 min. n=0,2 309 7397 228
15 min. n=0,1 373 7397 276
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Anteiiigis Gebiet Grundstiick Nr. 519:

Dauerstufe Jahrlichkeit Regenspende [I/s*ha]| Einzugsgebiet |max. Abfluss [l/s

15 min. n=1 176 1312 23

15 min. n=0,5 224 1312 29

15 min. n=0,2 309 1312 41

15 min. n=01 373 1312 49
6. Oberflichenentwasserungskonzept - Dimensionierung von

Sickeranlagen im Projektgebiet

Fir die Erstellung eines Konzeptes fir die Oberflachenentwasserung im

gegenstandlichen Bereich der geplanten Wohnanlagen auf den Grundstiicken Nr. 521/2, 520

und 519 wurden mehrere Parameter beriicksichtigt, die im Folgenden angefiihrt sind:

Grundlage fir die Ermittlung der abflussrelevanten Flachen und fur die
Plandarstellungen der Lage der Sickeranlagen bildet die seitens der Gemeinde
Gutenberg — Stenzengreith zur Verfligung gestellte schematische Darstellung der
Neuparzellierung. In dieser wurde die neue Aufteilung der gegenstandlichen
Grundstlicke dargestellt, wobei 17 Wohneinheiten und eine Zufahrtsstralle
ausgewiesen wurden.

Gemal Absprache mit der Gemeinde sollen die Oberflachenwasser der privaten
Flachen auf Eigengrund zur Versickerung gebracht werden und nur ein Notiberlauf
flr Niederschlagsereignisse > n=0,1 in die neu projektierten Regenwasserleitungen
abgefiihrt werden. Die Oberflachenwasser der offentlichen Zufahrtsstralte werden in
einer Retentionsanlage unterhalb des StralRenwende gesammelt und gedrosselt in
Richtung Bestandskanal an der L 357 abgegeben. Aufgrund der Versickerung der
Regenwisser auf Eigengrund und aufgrund des mittelsteilen Geldndes sollen
fir die einzelnen Bauvorhaben ein geotechnischen Gutachten fiir die
Hangstabilitidt vorgeschrieben werden.

Es ist zu erwdhnen, dass zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Neuprojektierung der
gesamten Oberflichenentwésserung im Bereich der L 357 bis Gutenberg angedacht
wird. Bei Umsetzung dieses Projektes kann das gegenstéandliche Wohngebiet neu
bewertet werden, wodurch eine Versickerung auf Eigengrund fir die privaten
Flachen nicht mehr ndétig sein wird, sondern nur mehr Retentionsanlagen mit

Drosselabfliissen.




AQUA //TERRA
Hydrologisches Gutachten ZT Ges.m.b.H.

e Fir die Erstellung des Oberflaichenentwdsserungskonzeptes ist es hinsichtlich der
einzelnen Wohneinheiten notwendig, zwischen der unterschiedlichen Herkunft der
Niederschlagswasser zu unterscheiden. Gemaft Ausflhrungen in Kapitel 4.2
kénnen die Wasser von unbelasteten Flachen F1 (Dacher, unbefahrene Vorplatze)
direkt im Untergrund versickert werden, Wasser von schwach befahrenen
Verkehrsflachen F2 (Einfahrten, Abstellplatze) miissen (ber eine Sickeranlage mit
Oberbodenpassage in den Untergrund eingebracht werden. Dies wird bei der
Erstellung des Oberflachenentwasserungskonzeptes gemal den fachspezifischen
ONORMEN beriicksichtigt.

e Da flr die einzelnen Teilflachen des gegenstandlichen Projektgebietes noch keine
Detailpldne vorliegen, muss nochmals festgehalten werden, dass die angefiihrten
Ergebnisse zur Dimensionierung der Sickeranlagen nur als Richtwerte zu verstehen
sind. Ebenso ist die Lage der einzelnen Entwasserungsanlagen nur als Schema
anzusehen, die genaue Situierung kann erst nach Vorliegen von Detailplanen durch
den jeweils zustandigen Baumeister erfolgen. Auch werden mogliche
Geléndeveranderungen in diesem ersten Konzept fir die Oberflachenentwasserung
nicht bericksichtigt.

Grundséatzlich ist bei der Planung von Versickerungsanlagen zu beachten, dass nicht
Spitzenabflisse, sondern Abflussfrachten fiir die Dimensionierung mafgeblich sind. Die
Berechnungen zur Dimensionierung der geplanten Sickeranlage im gegenstandlichen
Bereich basieren auf den Ausflihrungen zur Methodik in Kapitel 4.2, wobei die
Bestimmungen aus den ONORMEN, DWA Normen und OWAV Regelblittern zu Grunde
gelegt wurden. Die folgenden hydrologischen und geologischen Parameter wurden fir die
Berechnung fir die Dimensionierung der Versickerungs- und Retentionsanlagen
herangezogen, stellen aber nur Richtwerte flir ein erstes Konzept zur

Oberflachenentwasserung dar.

Eingangsparameter:

Bemessungsereignis: Als Mindestbemessung ist geman Leitfaden zur

Oberflachenentwasserung des Landes Steiermark fur
Sickeranlagen ein fiinfjahriges Bemessungsereignis der
Berechnung zugrunde zu legen, empfohlen wird ein Jahrlichkeit

vonn=20,1.
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Bemessungsniederschlag: Gemanr O-Norm B 2506-1 und OWAV Regelblatt 45 sind die 6
Tages EHYD Regenreihen der Jahrlichkeiten 1 bis 100 der
Hydrographischen Zentralbiiros des BMLFUW heranzuziehen.

Der Bemessungsniederschlag ergibt sich aus den Ausflhrungen
in Kapitel 5 fiir den Gitterpunkt 5001.

Abflusswirksame Gesamtflache: Fiir die Dimensionierung der Anlagenteile zur Verbringung

der auf den geplanten Objekten anfallenden Oberflachenwasser
wird von 200 m? Flache des Typs F1 (Dachflachen und
unbefahrene versiegelte Flachen) und 50 m? Flache des Typs F
2 (Hauseinfahrten, Abstellflache) pro Wohneinheit ausgegangen.
Der Abflussbeiwert betragt fiir hartgedeckte Dacher 1, flr

Verkehrsflachen mit Pflasterung 0,6.

Sickerfahigkeit des Untergrundes: Aufgrund der geologischen Verhaltnisse (siehe Kapitel 3)
lasst sich die Durchlassigkeit zwischen kf = 1*10* und kf = 510

beschreiben. Dies ergibt generell eine gute Durchlassigkeit des

Untergrundes. Auch hier ist zu erwdhnen, dass fur die
Endausfiihrung der Sickeranlagen vor allem zur Bestimmung der
Machtigkeit des sickerfahigen Untergrundes Baggerschiirfe an

den einzelnen Teilflachen notwendig sein werden.

Versickerungswirksame Fléche: Die versickerungswirksame Flache ergibt sich aus dem

Ausbau der Sickeranlage, der durch das notwendige

Speichervolumen bestimmt wird und ist variabel je nach Anlage.

Wabhl der Art der Sickeranlagen

Insgesamt werden fiir das Projektgebiet aufgrund der unterschiedlichen Flachentypen
F 1 und F 2 un der unterschiedlichen Herkunft der Wasser drei unterschiedliche
Sickeranlagen konzipiert, jeweils eine flr die Dachflachen (SA 1) und eine flr die
Verkehrsflachen (SA 1) pro Wohneinheit. Desweiteren kommt noch eine Retentiosnanlage
(SA 1II) fir die éffentliche Zufahrtsstrae zur Anwendung. Da die einzelnen Wohneinheiten
getrennt voneinander zu betrachten sind und die Versickerung mdglichst auf Eigengrund
erfolgen soll, sind die einzelnen Sickeranlagen SA | und SA Il fiir jede Teilflache zu errichten.
Die planliche Darstellung fur das Konzept der Oberflachenentwasserung ist im Anhang 2

beigefligt. Zusammenfassend sollen folgende Sickeranlagen zur Anwendung kommen:
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Sickeranlage — SA [:

Sickeranlage — SA Il

Sickeranlage — SA lll:

Die Sickeranlagen SA | umfassen die Flachen des Typs F 1. Diese
Sickeranlagen sollen als Blocksystem ohne Drosselabfluss mit
Notuberlauf in ein neu projektiertes Kanalnetz ausgefiihrt werden.
Der Notiberlauf soll einerseits bei den nordlich gelegenen
Wohneinheiten (5 Sickeranlagen) Uber Rohrleitungen in den zur
Raab angrenzenden Wald, andererseits bei den restlichen
Wohneinheiten (12 Sickeranlagen) uber Rohrleitungen in den
Abfluss zum Bestandskanal an der L 357 abgefiihrt werden. Um die
Sickerleistung zu gewahrleisten, sollen diese Sickeranlage in die gut
durchlassigen Lockergesteinsablagerungen eingebunden werden.
Pro Wohneinheit soll eine Sickeranlage SA | zur Anwendung
kommen.

Die Sickeranlagen SA Il umfassen die Flachen des Typs F 2 fir
jede Wohneinheit. Diese Sickeranlagen werden als Sickermulden
mit einer Oberbodenpassage ausgefiihrt. Die Oberbodenpassage
dient dazu, potentiell verunreinigte Wasser zu saubern. Fir diese
Sickeranlagen sind weder ein Drosselabfluss noch ein Notliberlauf
vorgesehen, da die angeschlossenen Flachen eine sehr geringe
Dimension aufweisen und bei einem Uberlaufen der Sickermulden
diese Wasser Uber den naturlichen Boden gereinigt werden. Pro
Wohneinheit soll eine Sickeranlage SA Il zur Anwendung kommen.
Gegebenenfalls kénnen diese Wasser auch frei tber die Wiese
abrinnen, wenn dadurch keine fremden Rechte beeintrachtigt
werden. Es ist jedenfalls zu vermeiden, dass die Oberflachenwéasser
der privaten Hauseinfahrten und Abstellplatze auf die 6&ffentliche
Zufahrtsstralie abrinnen.

Bei der Sickeranlage Il handelt es sich eigentlich um eine
Retentionsanlage ohne Versickerung, da ohne Vorreinigung die
Wasser der Verkehrsanlage nicht in den Untergrund versickert
werden dirfen. Deshalb werden diese Wasser retentiert und
gedrosselt (in Hohe des Istzustandes) in den bestehenden Kanal
der L 357 abgeleitet.
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Berechnungen zur Dimension der Sicker- und Retentionsanlagen

Die Berechnungen flr die notwendige Dimensionierung der unterschiedlichen Anlagen
fir das Oberflaichenentwasserungskonzept fir das Projektgebiet erfolgten Gber ein
Auswertungsprogramm, das seitens der OWAV zur Verfiigung gestellt wird, um eine
osterreichweit einheitliche Vorgangsweise bei der Bemessung von Entwéasserungsanlagen

zu gewahrleisten.

Dimensionierung der Sickeranlage SA I:

Die Niederschlagswasser der Flachen des Typs F 1 werden in einem als Blocksystem
ausgefihrten unterirdischen Sickerkorper zur Versickerung gebracht. Jede Wohneinheit
muss eine derartige Sickeranlage fiir die Dachflichen und unbefahrenen, befestigten
Flachen aufweisen. Der unterirdische Sickerkérper weist keinen Drosselabfluss auf, ein
Notiberlauf wird in Richtung der neu projektierten Putzschachte installiert. Das Blocksystem
wird so ausgelegt, dass ein 10-jahriges Niederschlagsereignis zur Versickerung gebracht
werden kann, hohere Niederschlagsmengen werden tber den Notliberlauf abgeleitet. Die
Versickerung Gber das Blocksystem erfordert ein Retentionsvolumen von 8,1 m® bei einer
Dimensionierung der Rigole von 5,7 x 1,5 x 1,0 m (Volumen von 8,5 m®). Es ist jedoch
anzumerken, dass die Langen-, Breiten- und Hohenangaben des Blocksystems variabel
sind, das Gesamtvolumen ist ausschlaggebend. In Abb. 6 ist eine schematische Darstellung
eines Blocksystems dargestellt. Der Vorteil eines Blocksystems gegeniiber herkdmmlichen
Rigolen ist der, dass aufgrund des héheren ,Porenanteiles” (keine Kiesfullung notwendig) die
Sickeranlage eine weitaus geringere Dimension aufweist. Zudem kann diese Art von
Sickeranlagen auch unter befahrenen Flachen installiet werden. Herkémmliche

Sickerschachte werden aufgrund der geologischen Untergrundverhaltnisse nicht empfohlen.

Abb. 6: Schematische Darstellung eines Blocksystems (Quelle: ACO Osterreich)
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Dimensionierung der Sickeranlage SA |l

Die Sickermulden umfassen die anfallenden Niederschlagswasser aus den
projektierten Verkehrsflachen, die pro Wohneinheit mit 50 m? angenommen werden. Daflr
wird ein Abflussbeiwert von 0,6 fur Pflasterungen herangezogen. Die Sickermulden fir die
Entwasserung der Flachen des Typs F 2 sind fir jede Wohneinheit zu errichten. Die
Verkehrsflachenwasser werden Uber eine Kastenrinne gesammelt, (iber eine Rasenmulde
vorgereinigt und dann in den Untergrund versickert. Alternativ kann das anfallende
Niederschlagswasser aber auch flachig tber die Wiese zur Versickerung gebracht werden,
wenn dadurch keine fremden Rechte beeintrachtigt werden.

Die geplanten Sickermulden sind mit einer wirksamen Versickerungsfliche von etwa
4 m? herzustellen. Die erforderliche Mindeststauhohe bei einem 10-jdhrigen
Niederschlagsereignis betragt 0,38 m. Diese Stauhohe ist unter Zulauf herzustellen. Die
Entleerungszeit liegt bei 2,82 h unter Zugrundelegung eines 10-jahrigen
Niederschlagsereignisses. Der Oberboden der Rasenmulde ist mit einer Machtigkeit von
mindestens 10 cm und einer Durchléssigkeit von 5*10° m/s herzustellen. In Abb. 7 ist eine

schematische Skizze einer Sickermulde dargestellt.

~— Bodenlfilter / techn Filter mind. 30cm
Trennschicht: Geotextil-Trenngewebe, Trennlage Sand
————id§

e anstehender Boden

Abb. 7: Schematische Darstellung einer Sickermulde (Quelle: OWAV RB 45)

Dimensionierung der Sickeranlage SA lll:

Die Sickeranlage lll fir die Oberflachenwasser der 6ffentlichen Zufahrtsstrale wird
als unterirdische Retention ausgebaut. Dabei kann wiederum ein Blocksystem in HD
Variante zur Befahrbarkeit mit LKWs zur Anwendung kommen, wobei allerdings die
Seitenwande und der Boden mit wasserundurchlassigem Material (Durchlassigkeit unter kf =
1*107) versehen werden muss, damit keine Versickerung stattfinden kann. Demzufolge ist

fur diese Sickeranlage der Drosselabfluss der entscheidende Faktor fiir die Entleerung. Der
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Drosselabfluss wird dann von der Retentionsanlage ausgehend in den bestehenden
Strallenwasserkanal der L 357 abgeleitet.

Zur Bestimmung der Hohe des Drosselabflusses werden nun die Erkenntnisse aus den
Erhebungen und Berechnungen des Istzustandes (Kapitel 5) herangezogen. Da die
hydrologische Situation im Istzustand nicht verschlechtert werden darf, darf somit der
nattrliche Abfluss aus den bestehenden Wiesenflachen, die in den Durchlass an der L 357
entwassern (Grundstiick Nr. 519) nicht Uberschritten werden. Dabei ist allerdings auch zu
beriicksichtigen, dass weiterhin die natirlichen Abfliisse aus den Wiesenflachen der neu
parzellierten Grundstlcke vorhanden, deren Flache aber durch die neuen, versiegelten
Flachen reduziert wird. Dies bedeutet, dass die Flache des Grundsticks Nr. 519 im
Istzustand von 6.559 m? um folgenden Betrag verringert wird:

e Jeweils 200 m? Dachflache fir 11 Wohneinheiten, deren Oberflachenwéasser auf
Eigengrund in den Anlagen SA | zur Versickerung gebracht werden: = 2.200 m?
e Jeweils 50 m? private Verkehrsflache fir 11 Wohneinheiten, deren
Oberflachenwasser auf Eigengrund in den Anlagen SA Il zur Versickerung

gebracht werden: = 550 m?
e Etwa zwei Drittel des Anteils der Zufahrtsstralle, die auf dem Grundstiick Nr.

519 geplant ist: = 1.495 m?
Daraus ergibt sich ein Rest der Wiesenflache im Projektzustand von etwa 2.314 m? das
einer abflusswirksamen Flache von 463 m? entspricht. Dadurch ergibt sich folgender

naturlicher Abfluss im Projektzustand:

Natirlicher Abfluss im Projektzustand auf Grundstiick Nr. 519:

Dauerstufe Jahrlichkeit Regenspende [l/s*ha]| Einzugsgebiet |max. Abfluss [l/s
15 min. n=1 176 463 8
15 min. n=0,5 224 463 10
15 min. n=0,2 309 463 14
15 min. n=01 373 463 17

Der Drosselabfluss fir die Anlage SA Ill berechnet sich demnach aus der Differenz des
naturlichen Abflusses des Grundstickes Nr. 519 zwischen Istzustand (49 I/s) und
Projektzustand (17 I/s). Demnach wird der Drosselabfluss mit 32 I/s definiert.

Die an die Anlage SA Il angeschlossene Verkehrsflache wird auf Grundlage des seitens der
Gemeinde zur Verfligung gestellten Schemas mit etwa 2.240 m? angenommen. Die
Retention im Untergrund erfordert bei einem Drosselabfluss von 30 |I/s ein

Retentionsvolumen von 41,2 m?® bei einer Dimensionierung der Anlage von 7,5 x4,0x 1,5
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m (Volumen von 42,9 m?®). Es ist jedoch anzumerken, dass die Langen-, Breiten- und
Hohenangaben der Retentionsanlage variabel sind, das Gesamtvolumen ist
ausschlaggebend.

Im Folgenden sind die Auswertungen der Sickeranlagen |, Il und Ill als Ausdruck aus
dem Programm der OWAYV angefiihrt. Die Bemessungen und Dimensionen fiir die jeweiligen

Sickeranlagen sind den angefiihrten Datenblattern zu entnehmen.
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SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLACHE
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7.

Zusammenfassung

Das Entwéasserungskonzept flir den gegenstdndlichen Bereich ist graphisch in der

Ubersichtskarte im Anhang 2 dargestellt. Zusammenfassend kénnen folgende Aussagen

getroffen werden:

Die Oberflachenabflisse aus den Verkehrsflachen (Einfahrten und Abstellplatze) der
einzelnen Wohneinheiten werden Uber eine Sickermulde auf Eigengrund zur
Versickerung gebracht.

Die Oberflachenabflisse aus den Dachflachen der einzelnen Wohneinheiten werden
Uber einen unterirdischen Sickerkorper (Blocksystem) zur Ganze auf Eigengrund zur
Versickerung gebracht. Ein Notlberlauf wird einerseits Uber einen neu zu
installierenden Regenwasserkanal in den Bestandskanal an der L 357 und
andererseits in die nérdlich gelegene Waldflache abgeleitet.

Die anfallenden Oberflachenwasser an der Zufahrtsstrale werden (ber
Einlaufschachte gesammelt, Uber die Sickeranlage Il retentiet und mit einem
Drosselabfluss von maximal 30 I/s in den Bestandskanal an der L 357 abgeleitet.
Aufgrund der Tatsache, dass einerseits die Oberflachenwasser teilweise auf
Eigengrund zur Versickerung gebracht werden und andererseits das Gebiet als
mittelsteiles Gelande beschrieben werden kann, sind fir die jeweiligen Bauvorhaben

geotechnische Gutachten hinsichtlich der Hangstabilitat vorzuschreiben.

Zusatzlich ist Folgendes zu erwahnen:

Aufgrund des vorliegenden Konzeptes wird der Istzustand fir den Durchlass an der L
357 bei ca. km 1,265 nicht verandert.

Da Teile des Oberflaichenwassers im Projektgebiet nach Norden hin abgeleitet
werden, beziehungsweise zur Versickerung gebracht oder retentiert werden, kommt
es zu einer Verbesserung der Abflussverhdltnisse im Bereich des
Straflendurchlasses an der L 357 bei ca. km 1,600.

Es ist zu beachten, dass das vorliegende Konzepte noch auf keinen detaillierten
Bebauungsplanen beruht und auch mdgliche Gelandeveranderungen noch nicht
beriicksichtigt werden konnten. Demzufolge kénnen sich im Zuge von kiinftigen
Bauvorhaben noch Anderungen fiir das Konzept zur Oberflichenentwéasserung

ergeben
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Ebenso ist festzuhalten, dass angedacht wird, das gesamte Entwasserungssystem
der L 357 bis Gutenberg neu zu planen, wodurch auch die Maglichkeit der Einleitung
der gesamten Oberflachenwéasser (mit Retention, ohne Versickerung) aus dem
gegenstandlichen Wohngebiet moglich wird. Dann kann auch in Hinblick auf die
Versickerung der Wasser von einem geotechnischen Gutachten fur die Hangstabilitat

abgesehen werden.

Mag. Dr. Hartmut Zojer
(Projektleiter)
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ANHANG

Anhang 1: Hydrologische Karten des Einzugsgebietes fiir den Durchlass an
der L 357 bei ca. km 1,265 (MaBstab 1:1000)

Anhang 2: Ubersichtskarte des Konzeptes fiir die
Oberflichenentwisserung (Mafistab 1:1000)
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3.5 Oberflachenentwésserungskonzept, verfasst von der Aquaterra ZT GmbH vom 31.01.2024
- aktuelle Plandarstellung (unmaBstablich)
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